
SI 51 220-240V 50/60Hz

913619519966

Digitale tennere for størst mulig driftssikkerhet
HID-tennere til seriesystemer

Drift og elektronikk

Inngangsspenning 220 til 240 V
Line Frequency 50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz

Kabling

Tilkoblingstype Skrue

Temperatur

Maksimal temperatur for
innfatningen (maks)

80 °C

Mekanikk og innfatning

Armaturhus SNI-85
Nettovekt (stykk) 0,040 kg

Godkjenning og bruksområde

Godkjenningsmerker CE-merking
CE-merke Nei
For omgivelsestemperaturer
mellom

-20 °C til 75 °C

Produktdata

Produktnavn for bestilling SI 51 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn SI 51 220-240V 50/60Hz
Full EOC 871150091553530
Lokal kodebeskrivelse 3584007
Bestillingskode 913619519966
Materialenr. (12NC) 913619519966
Lokal bestillingskode 3584007
Antall – per pakke 1
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EAN/UPC – produkt/boks 8711500915535
SAP-teller – pakker per utvendige 48

EAN/UPC – boks 8711500908353

Målskisse

Product D1 C1 A1 A2 B1
SI 51 220-240V 50/60Hz 4,3 mm 38,0 mm 84,5 mm 65,0 mm 41,0 mm
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