PHILIPS

SND 58 220-240V
50/60Hz

913700185166

Digitale tennere for stagrst mulig driftssikkerhet

HID-tennere til seriesystemer

Drift og elektronikk

Inngangsspenning 220 til 240 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz
Kabling

Tilkoblingstype Skrue
Temperatur

Maksimal temperatur for 90 °C

innfatningen (maks)
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Mekanikk og innfatning

Armaturhus

Nettovekt (stykk)

SNI-85
0,050 kg

Godkjenning og bruksomrade

Godkjenningsmerker
CE-merke

For omgivelsestemperaturer
mellom

Produktdata

Produktnavn for bestilling
Fullstendig produktnavn
Full EOC

Lokal kodebeskrivelse

CE-merking
Nei
-20 °C til 85 °C

SND 58 220-240V 50/60Hz
SND 58 220-240V 50/60Hz
871150093068230
3584021

data kan endres



Bestillingskode 913700185166 EAN/UPC - produkt/boks 8711500930682

Materialenr. (12NC) 913700185166 SAP-teller - pakker per utvendige 48
Lokal bestillingskode 3584021 EAN/UPC - boks 8711500930699
Antall - per pakke 1
Malskisse
E Product D1 cl AT A2 B1
SND 58 220-240V 50/60Hz 43mm 385mm 845mm 650mm 41,5mm
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|

C1

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i
dokumentet er ngyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas pa bakgrunn av dette.
Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjer ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med
mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.




