PHILIPS

HF-Basic TLD/PL-L

HF-B 158/258 TL-D EIl 220-240V 50/60Hz

Ballast électronique de nouvelle génération pour lampes TLD et PLL

Données du produit

Fonctionnement et électricité Poids net (piéce) 0,240 kg
Tension d'entrée 220a240V
Fréquence linéaire 50 to 60 Hz Approbation et application
Fréquence d'entrée 50a60Hz Classe énergétique A2
largeur d'impulsion du courant d'appel 0,35ms Norme de sécurité IEC 61347-2-3
Pic de courant d'appel (max.) 31A Norme environnementale 1SO 14001
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A 12 Homologation Marquage CE Certificat ENEC Certificat
type B) (nom.) VDE-EMV
Marquage CE Oui
Cablage Gamme de températures ambiantes -15°C 450 °C

Type de connecteur bornes d'entrée

Connecteur universel WAGO 251
[Compatible avec le cablage automatique

(ALF et ADS) et manuel]

Données du produit

Type de connecteur bornes de sortie

Connecteur universel WAGO 251

[Compatible avec le cablage automatique

Nom du produit de la commande

HF-B 158/258 TL-D Ell 220-240V
50/60Hz

Nom de produit complet

HF-B 158/258 TL-D EIll 220-240V

(ALF et ADS) et manuel] 50/60Hz

Longueur de cable entre l'appareil et la 2,00 m Code EOC 871150093160330
lampe Code de commande 93160330

Code 12NC 913700192966
Température Numeérateur - Quantité par kit 1
Durée de vie a la température du produit 75°C Code EAN - Produit/Boite 8711500931603
(nom.) Conditionnement par carton 12
Température maximale du produit (max.) 75°C Codes EAN/UPC - Boite 8711500931610

Mécanique et boitier

Corps du luminaire

- [Not Specified]
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HF-B 158/258 TL-D Ell 220-240V 42mm 28,0mm 280,0 mm 2650 mm 30,0 mm
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