PHILIPS

BHD 2000 L76-A2
380/400/415V 50Hz
HP-317
913700232103

Solucion fiable y duradera

Balastos encapsulados para utilizar con lamparas SON (T) (Plus), HPL, HPI y MH de potencias

nominales de 1000 W y superiores

Operativos y eléctricos

Tensién de entrada 380a415V

Line Frequency 50 Hz

Frecuencia de entrada 50 Hz
Cableado

Tipo de conector Tornillo

Mecanicos y de carcasa
Peso neto (pieza) 17,500 kg
Aprobacién y aplicacion

Marcas de conformidad Certificado CE

Marca CE Si
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Datos de producto

Nombre de producto del pedido
Nombre completo del producto

Full EOC

Cédigo de pedido
Cédigo 12NC

Cantidad por paquete
EAN/UPC - Producto/Caja

Numerador SAP - Paquetes por
caja exterior

Embalaje con cédigo EAN/UPC

BHD 2000 L76-A2 380/400/415V
50Hz HP-317

BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz
HP-317

871150074276600
74276600
913700232103

1

8711500996695

1

8711500742766

Datos sujetos a cambios



Plano de dimensiones

Al Product D1 c1 Al A2 A3 B1 B2
A3 BHD 2000 L76-A2 6,5 102,0 3170 2820 3060 1170 88,0
1 380/400/415V 50Hz mm mm mm mm mm mm mm
A2 . HP-317
]
L
O =
om0
L
- L
—
4]
[

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La informacién proporcionada en este documento estd sujeta a cambios,
sin previo aviso. Signify no ofrece ninguna representacién ni garantia en cuanto a la exactitud o integridad de la informacién
incluida en este documento y no sera responsable de ninguna accién basada en ella. La informacién presentada en este
documento no pretende ser una oferta comercial y no forma parte de ningiin presupuesto o contrato, a menos que Signify
acuerde lo contrario. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.




