
HID-Basic BHL MK4
HPL/HPI-lampuille
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Liitäntälaitteet kyllästetystä elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi

HPL-, HPI (Plus)- ja SON-H-lamppujen kanssa

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite 230 V (oletus) tai 240 V

Verkkotaajuus 50 Hz

Tulotaajuus 50 Hz

 

Johdotus

Liitintyyppi Ruuvi

 

Mekaaniset tiedot ja runko

Nettopaino 2,245 kg

 

Merkinnät ja luokitukset

Hyväksynnät CE-merkintä ENEC-sertifikaatti

 

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Tuoteversion nimi BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

EOC-koodi 872790088701300

Sähkönumero 4008066

12NC-koodi 913700278026

12NC-koodi 913700278026

Sähkönumero 4008066

Pakkauksia laatikossa 1

Tuotepakkauksen EAN-koodi 8711500881588

Tuotepakkausten määrä laatikossa 6

Laatikon EAN-koodi 8727900887013
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Mittapiirros

Product D1 C1 A1 A2 B1

BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz

BC2-134

6,2 mm 65,0 mm 134,0 mm 113,0 mm 76,0 mm
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