PHILIPS

Lighting

HF-Matchbox Red

HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Red on edullinen, luotettava, pienikokoinen ja kevyt
korkeataajuuksinen liitantalaite kaytettavaksi jarjestelmissa, joiden teho on alle 25
W, yhdessa TL mini-, TL-D-, TL5-lamppujen seka TL5c-, PL-T/C- ja PL-L/S-
lamppujen kanssa. HF-M Red -sarja on malliltaan vankka seka kaikkien
kansainvalisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen, ja sen
energiatehokkuusluokka (CELMA EEI) on A2. Liitantalaite on suunniteltu
ensisijaisesti sisakayttoon. Ulkotilojen kayttokohteissa valaisimen on taytettava
vahintaan luokanlvaatimukset ja oltava riittavan hyvin vesi- ja polysuojattu.
Asennuksessa on otettava huomioon, etta kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja
muilta osin taytettava vastaavan tyypillisen asennus- ja kayttokohteen
sahkolaitteilta vaadittavat suojausmaaraykset.

Tuotetiedot
Kaytto- ja sahkotiedot Kayttolampotila
Tulojénnite 230-240V Tuotteen enimmadispintalampétila 75°C
Verkkotaajuus 50 to 60 Hz
Tulotaajuus 50-60 Hz Mekaaniset tiedot ja runko
Tuotteiden maara B-tyypin 16 A:n 48 Runko SH
johdonsuojakatkaisijalle (nim.) Suojausluokan koodi IP20 [Kosketussuojattu]
Nettopaino 0,041 kg
Johdotus
Tuloliitéantdjen liitintyyppi Liitin Merkinnat ja luokitukset
Varilliset tuloliitannat Red Hyvaksynnat F-merkinta CE-merkinta ENEC-
Varilliset lahtoliitannat Harmaa sertifikaatti CB-sertifikaatti
Lahtoliitintyypit Liitin CE-merkinta Kylla
Kaapelin pituus laitteen ja valaisimen valilla 150 m Kayttolampéotila-alue -10..+40 °C

Datasheet, 2025, Joulukuu 14

Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.



HF-Matchbox Red

Tuotetiedot 12NC-koodi 913700420666
Tuoteversion nimi HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L Sahkonumero 4026800
230-240V Pakkauksia laatikossa 1
Tuoteversion nimi HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L Tuotepakkauksen EAN-koodi 8711500910400
230-240V Tuotepakkausten maira laatikossa 50
EOC-koodi 871150091040030 Laatikon EAN-koodi 8711500910417
Sahkénumero 4026800
12NC-koodi 913700420666
Mittapiirros
Product D1 ca c2 Al A2 B1
HF-M RED 124 SH 44mm 22,0mm 10,0 mm 94,0 mm 70,0 mm 40,0 mm

TL/TL5/PL-L 230-240V
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