PHILIPS

HF-Matchbox Red

HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V

HF-Matchbox Red este un balast accesibil, fiabil, compact, usor si de inalta
frecventa pentru utilizare cu puteri de sistem sub 25 W in combinatie cu lampi TL
mini, TL-D, TL5 si TL5c, PL-T/C si PL-L /S. Gama HF-M Red are un design robust,
indeplineste toate standardele internationale relevante de siguranta si performanta
si are un indice de eficienta energetica (CELMA EEI) de A2. Balastul este conceput
pentru utilizare in interior. Pentru aplicatii in exterior, aparatul de iluminat trebuie sa
fie de Clasa | minima si sa fie suficient protejat impotriva apei si a prafului. Instalarea
ar trebui, de asemenea, sa fie protejata impotriva oricaror supratensiuni provenite de
la fulgere sau orice alta protectie electrica necesara, asa cum este considerata intr-o
astfel de instalare si aplicatie tipica.

Catalog de date

Functionare si sistem electric Sistem mecanic si carcasa

Tensiune de intrare De la 230 panala 240V Carcasa SH
Frecventa linie 50 to 60 Hz Cod protectie impotriva infiltrarilor IP20 [Protejat impotriva contactului cu
Frecventa de intrare De la 50 pana la 60 Hz mana]
Numar de produse pe MCB (16 A tip B) 101 Greutate neta (bucata) 0,034 kg
(nom.)
Aprobare si aplicatie
Cablaj Marci de omologare Marcaj CE Certificat ENEC
Tip conector borne de intrare Insertie Marcaj CE Nu
Borne de intrare culoare Albastru Interval temperatura ambientala De la -25 °C pana la 50 °C
Borne de iesire culoare Gri
Tip conector borne de iesire Insertie Date despre produs
Nume comanda produs HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S
Temperatura 230-240V
Maximum T-case (max.) 80 °C Numele complet al produsului HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V

Full EOC

871150093140530

Cod de comanda

93140530
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HF-Matchbox Red

Numar material (12NC) 913700423266 EAN/UPC - Cutie 8711500931412
Numarator — Cantitate per pachet 1
EAN/UPC - Produs/Cutie 8711500931405
Numarator SAP — Pachete per exterior 50
Cote
Product D1 cl c2 Al A2 B1
HF-M RED 114 SH 42mm 22,0 mm 10,0 mm 80,0 mm 70,0 mm 40,0 mm

TL/TL5/PL-C/S 230-240V
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