PHILIPS

Lighting

HF-Performer lll PL-
T/C/R/L/TL5C-
lampuille

HF-P 122-42 PL-T/C/L/TL5C EIll 220-240V

HF-Performer EIl PL-T/C/R/T5c on kestava, litted, korkeataajuuksinen elektroninen
liitantalaite useille eri CFL-pienoisloistelampuille. Se sopii kayttokohteisiin, joissa
tarvitaan suurta energiatehokkuutta. HF-Performer Ell -sarja on malliltaan vankka,
kaikkien kansainvalisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen ja
energiatehokas (CELMA EEI A2). Liitantalaite on suunniteltu ensisijaisesti
sisakayttoon. Ulkotilojen kayttokohteissa valaisimen on taytettava vahintaan
luokanlvaatimukset ja sen on oltava riittavan hyvin vesi- ja polysuojattu.
Asennuksessa on otettava huomioon, etta kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja
muilta osin taytettava vastaavan tyypillisen asennus- ja kayttokohteen
sahkolaitteilta vaadittavat suojausmaaraykset.

Tuotetiedot
Kaytto- ja sahkotiedot Lahtéliitintyypit Liitin
Tulojénnite 220-240V
Verkkotaajuus 50 to 60 Hz Kayttolampotila
Tulotaajuus 50-60 Hz Tuotteen pintalampétila, kayttoika (nim.) 75°C
Kytkentasysdaysvirran leveys 0,25 ms Tuotteen enimmadispintalampétila 75°C
Kytkentdsysaysvirtapiikki (maks.) 18A
Tuotteiden méaird B-tyypin 16 A:n 28 Mekaaniset tiedot ja runko
johdonsuojakatkaisijalle (nim.) Suojausluokan koodi IP20 [Kosketussuojattu]
Nettopaino 0,140 kg
Johdotus
Tuloliiténtsjen liitintyyppi Liitin Merkinnat ja luokitukset
Energiatehokkuusindeksi A2
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HF-Performer Ill PL-T/C/R/L/TL5C-lampuille

Turvallisuusstandardi IEC 61347-2-3 EOC-koodi 871150091397530
Ymparistostandardi ISO 14001 Sahkonumero 4026900
Hyvaksynnat CE-merkinta ENEC-sertifikaatti VDE- 12NC-koodi 913700630766
EMV-sertifikaatti 12NC-koodi 913700630766
CE-merkinta Kylla Sahkonumero 4026900
Kayttolampotila-alue -25..+50 °C Pakkauksia laatikossa 1
Tuotepakkauksen EAN-koodi 8711500913975
Tuotetiedot Tuotepakkausten maira laatikossa 12
Tuoteversion nimi HF-P 122-42 PL-T/C/L/TL5C Ell Laatikon EAN-koodi 8711500913982
220-240V
Tuoteversion nimi HF-P122-42 PL-T/C/L/TL5C Ell
220-240V
Mittapiirros
A2 Product D1 (@] Al A2 B1 B2
D1 HF-P 122-42 PL-T/C/L/ 45mm 30,0 mm 103,0 mm 93,5mm 67,0 mm 57,5mm
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