
PrimaVision Compact
CDM-lampuille
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Korkealaatuinen, pienikokoinen ja kevyt elektroninen HID-liitäntälaite, joka

varmistaa 35, 50 ja 70 W:n CDM-lamppujen optimaalisen suorituskyvyn.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite 220–240 V

Verkkotaajuus 50 to 60 Hz

Tulotaajuus 50–60 Hz

Kytkentäsysäysvirran leveys 0,25 ms

Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.) 26 A

Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n

johdonsuojakatkaisijalle (nim.)

24

 

Johdotus

Kaapelin pituus laitteen ja valaisimen välillä 1,5 m

Liitintyyppi Liitin

 

Käyttölämpötila

Tuotteen pintalämpötila, käyttöikä (nim.) 80 °C

Tuotteen enimmäispintalämpötila 80 °C

 

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko /S

Nettopaino 0,216 kg

 

Merkinnät ja luokitukset

Turvallisuusstandardi EN 61347-2-12

Ympäristöstandardi ISO 14001

Hyväksynnät CE-merkintä ENEC-sertifikaatti

CE-merkintä Kyllä

Käyttölämpötila-alue -20…+55 ˚C

 

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi HID-PV C 35 /S CDM 220-240V

50/60Hz NG

Tuoteversion nimi HID-PV C 35 /S CDM 220-240V

50/60Hz NG

EOC-koodi 872790085962100

Sähkönumero 4008001

12NC-koodi 913700652766

12NC-koodi 913700652766

Sähkönumero 4008001

Pakkauksia laatikossa 1

Tuotepakkauksen EAN-koodi 8711500881687

Tuotepakkausten määrä laatikossa 12

Laatikon EAN-koodi 8727900859621
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Product D1 C1 A1 A2 B1 B2

HID-PV C 35 /S CDM

220-240V 50/60Hz NG

4,9 mm 32,2 mm 109,6 mm 98,5 mm 74,4 mm 63,7 mm
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