PHILIPS

HID-PV C70/1 CDM

220-240V 50/60Hz NG

913700653266

PrimaVision Compact (35W, 50W a 70W) pro CDM -
vysoka kvalita a spolehlivy vykon

Vysoce kvalitni kompaktni a lehky elektronicky predradnik vybojek pro optimalni a spolehlivy
vykon svételnych zdroji CDM s prikonem 35, 50 a 70 W

Provozni a elektrické

Vstupni napéti

Frekvence sité

Vstupni frekvence
Svodovy proud (max.)
Sitka ndb&hového proudu

Spicka ndb&hového proudu
(max.)

Pocet produkt v MCB (16A typ B)
(jmen.)

Prodratovani

Délka kabelt mezi zafizenim a
svételnym zdrojem

Typ konektoru

220 az 240V
50 to 60 Hz
50 az 60 Hz
0,25 mA
0,33 ms
33A

20

2,0m

Vlozka
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Teplota okoli

Teplota Zivotnosti pouzdra
(jmen.)

Maximalni teplota (max.)

75 °C

75°C

Mechanické a materialy

Télo

Celkova hmotnost (kus)

Certifikace a pouZiti

Bezpecnostni standard

Norma pro ochranu Zivotniho
prostredi

Certifikacni znacky
Znacka CE

Rozsah okolni teploty

i
0,360 kg

EN 61347-2-12
ISO 14001

Znacka CE
Ano

-20°Caz45°C

Zména Udajl vyhrazena



Oznaceni a baleni

Objednaci nazev produktu

HID-PV C 70 /I CDM 220-240V
50/60Hz NG

Cely nazev vyrobku HID-PV C 70 /1 CDM 220-240V
50/60Hz
Full EOC 872790085988100
Kéd objednavky 85988100
Rozmérové vykresy
S A2 .y Product
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HID-PV C 70 /I CDM 220-240V

Cislo materidlu (12NC)

Cislovani - pocet v baleni
EAN/UPC - vyrobek/pouzdro
Cislovani SAP - baleni v krabi¢ce

Pouzdro - EAN/UPC
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4,8 mm 34,5mm 188,0 mm 170,0 mm 82,7 mm




