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Amorceurs compacts pour une grande flexibilite de

conception des luminaires

Amorceurs HID pour systemes semi-paralleles

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée 22023240V Marques d’homologation
Fréquence linéaire 50 to 60 Hz Marquage CE
Fréquence d'entrée 50 a 60 Hz Plage de température ambiante
Cablage Données du produit
Type de connecteur Vis Nom du produit de la commande
Nom de produit complet
Température Full EOC
Code de commande
Température maximale du 90 °C Code 12NC
boitier (max.)
Numérateur - Quantité par kit
. . . Code EAN - Produit/Boite
Mécanique et boitier .,
Conditionnement par carton
Poids net (piéce) 30,000 g EAN/UPC - Boite
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Approbation et application

Marquage CE
Non

-30°Ca85°C
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SKD 578 220-240V 50/60Hz
872790089567400
913700655366
913700655366

1

8727900771312
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8727900895674

Les données sont sujettes a changement



Schéma dimensionnel
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© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent étre modifiées sans préavis. Signify ne fait
aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou I'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra
étre tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent
pas une offre commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et
I'embléme Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.
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