PHILIPS

HF-Performer
Intelligent pentru
surse de iluminat TLS
HE/HO

HF-Pi 3/414/24 TL5/PL-L Ell 220-240V

HF-Performer Intelligent pentru lampi Master si ECO TL5 HE/HO, TL-D si PL-L. HF-
Performer Intelligent dispune de recunoasterea automata a lampii conectate si isi
poate ajusta independent parametrii de operare la lampa respectiva, cu exactitate.
Acest lucru duce la un avantaj major, in special pentru lampile T5, deoarece
fnseamna ca lampile TL5 HE si HO cu aceeasi lungime pot fi permutate. Avand la
dispozitie o gama de sapte balasturi, clientul poate gestiona eficient orice
combinatie posibila de lampi Master TL5 si Eco, TL-D si PL-L. Balastul este conceput
in principal pentru intrebuintarile de interior. Pentru intrebuintarile de exterior,
aparatul de iluminat trebuie sa fie de cel putin clasa | si suficient de protejat
impotriva apei si prafului. Instalatia trebuie sa fie, de asemenea, protejata impotriva
curentului de trasnet sau sa aiba orice alta protectie electrica necesara, dupa cum
este cazul pentru astfel de instalatii si aplicatii tipice.

Catalog de date

Functionare si sistem electric Numar de produse pe MCB (16 A tip B) 12
Tensiune de intrare De la 220 pana la 240 V (nom.)

Frecventa linie 50 to 60 Hz

Frecventa de intrare De la 50 pana la 60 Hz Cablaj

Curent de scurgere la pamant (max.) 0,5 mA Tip conector borne de intrare Insertie
Latime curent de pornire 0,4 ms Tip conector borne de iesire Insertie
Varf curent de pornire (max.) 45 A Lungime cablu de la dispozitiv la lampa 2m
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HF-Performer Intelligent pentru surse de iluminat TL5 HE/HO

Temperatura Interval temperatura ambientala De la -25 °C pana la 50 °C
Durata de viata T-case (nom.) 75°C
Maximum T-case (max.) 75 °C Date despre produs

Nume comanda produs

HF-Pi 3/414/24 TL5/PL-L EIl 220-240V

Sistem mecanic si carcasa

Numele complet al produsului

HF-Pi 3/414/24 TL5/PL-L Ell 220-240V

Carcasa L360x30x22

Full EOC

872790088775400

Greutate neta (bucata) 0,285 kg

Cod de comanda

88775400

Numar material (12NC)

913700657666

Aprobare si aplicatie

Numarator — Cantitate per pachet

1

Indice de eficienta energetica A2 BAT EAN/UPC - Produs/Cutie 8711500881960
Standard de siguranta IEC 61347-2-3 Numarator SAP — Pachete per exterior 12
Standard de mediu 1SO 14001 EAN/UPC - Cutie 8727900887754
Marci de omologare Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-
EMV
Marcaj CE Da
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