
HID-GreenVision GP-
SON
HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V

Fuld elektronisk driver til GP-SON 600/1000 W-lyskilder

Produkt data

Drift og el

Indgangsspænding 400 V

Linjefrekvens 50 to 60 Hz

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Bredde på startstrøm 1,6 ms

Startstrømspids (maks.) 30 A

Sikring mod spændingsudsving (fælles/

differentiel)

EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV

 

Ledningsføring

Stiktype JST VH-stik

 

Temperatur

T-kabinet, levetid (nom.) 70 °C

 

Lysstyringssystemer og dæmpning

Lysstyringsgrænseflade None

 

Mekanik og armaturhus

Armaturhus L 181x150x58

Nettovægt (stykke) 0,760 kg

 

Godkendelse og anvendelsesområde

Indeks over energieffektivitet A2

Sikkerhedsstandard EN60928, 60926

Miljøstandard ISO 14001

Godkendelsesmærkninger CE-mærkning ENEC-certifikat CB-

certifikat KEMA Keur-certifikat

Omgivelsestemperaturområde 0 °C til 40 °C

 

Produktdata

Ordreproduktnavn HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V

Det fulde produktnavn HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V

Full EOC 872790090905000

Ordrekode 913700660361

Materialenr. (12NC) 913700660361

Tæller – antal pr. pakke 1

EAN/UPC - Produkt/Æske 8711500999511

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

144

EAN/UPC – kasse 8727900909050
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Product C1 A1 B1

HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V 58 mm 181 mm 150 mm

HID-GreenVision GP-SON
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