PHILIPS

PrimaVision Compact
pre CDM

HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Vysokokvalitny, kompaktny a lahky elektronicky predradnik vysokotlakovych
vybojok zarucujuci optimalny a spolahlivy chod vybojok CDM 35, 50 a 70 W

Udaje o produkte

Prevadzkové a elektrické Cista hmotnost (kus) 0,360 kg

Vstupné napatie 220az 240V

Sietova frekvencia 50 to 60 Hz Schvalenie a pouzitie

Vstupna frekvencia 50 az 60 Hz Bezpecnostny standard IEC 61347-2-3

Zemny zvodovy prud (max.) 0,25 mA Environmentalny standard 1ISO 14001

Sirka narazového prudu 0,25 ms Schvalovacie znac¢ky Oznacenie CE Certifikat ENEC
Spi¢ka narazového prudu (max.) 26 A Znacka CE Ano

Pocet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) 24 Rozsah okolitych teplét —20°Caz 50 °C

(nom.)

Udaje o produkte

Kable Objednavkovy nazov produktu HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Dizka kabla od zariadenia k svetelnému 20m Uplny nazov produktu HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
zdroju Uplny kéd produktu 872790093365900
Typ konektora Vlozka Objednavkovy kod 93365900
C. materialu (12NC) 913700665166
Teplota Citatel — mnoZstvo kusov v baleni 1
Zivotnost pri teplote krytu (nom.) 75°C EAN/UPC - produkt/puzdro 8727900933659
Maximalna teplota krytu (max.) 75°C Citatel — pocet baleni v krabici 12
EAN/UPC - balenie 8727900933666

Mechanické casti a teleso

Teleso /1

Krytie IP IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
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HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 48 mm 345mm 188,0 mm 170,0 mm 82,7 mm
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