PHILIPS

DynaVision
Programmable Xtreme
for SON

HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Balasturi electronice flexibile si foarte fiabile pentru lampi SON; proiectate sa
economiseasca energie prin intermediul sistemelor de comanda integrate si sa
reduca cheltuielile de intretinere, multumita duratei de viata de 80.000 de ore si
protectiei integrate impotriva trasnetului. Familia de produse DynaVision
Programmable reprezintd baza perfecta pentru orice tip de solutie de gestionare a
iluminatului.

Catalog de date

Functionare si sistem electric Tip conector WAGO seria 804
Tensiune de intrare 208-240-277V

Frecventa linie 50 to 60 Hz Temperatura

Frecventa de intrare De la 50 pana la 60 Hz Durata de viata T-case (nom.) 80 °C

Factor de putere sarcina 50% (min.) 0,98

Curent de scurgere la pamant (max.) 0,7 mA Sisteme de comanda si reglarea intensitatii luminoase
Latime curent de pornire 4 ms Interfata sistem de comanda PROG

Curent de intrare (nom.) 132A

Varf curent de pornire (max.) 4A Sistem mecanic si carcasa

Numar de produse pe MCB (16 A tip B) n Carcasa 2

(nom.) Greutate neta (bucata) 1,420 kg

Protectie contra supratensiunii (regim EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

comun/diferential) Aprobare si aplicatie

Standard de siguranta IEC 607, 609, 926, 928 [Nu exista standard

Cablaj pentru balasturi de lampi HID. Cerintele din

Lungime cablu de la dispozitiv la lampa 10m
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DynaVision Programmable Xtreme for SON

aceste standarde trebuie utilizate daca sunt Numele complet al produsului HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V
considerate relevante pentru produs.] Full EOC 871829121991000
Standard de mediu 1SO 14001 Cod de comanda 21991000
Marci de omologare Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat Numar material (12NC) 913700676766
VDE-EMV Numarator — Cantitate per pachet 1
Marcaj CE Da EAN/UPC — Produs/Cutie 8718291219910
Interval temperatura ambientala De la -30 °C pana la 50 °C Numarator SAP — Pachete per exterior 6
EAN/UPC - Cutie 8718291219927
Date despre produs
Nume comanda produs HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V
Cote
A2 Product D1 c1 Al A2 B1 B2
HID-DV PROG Xt 250 48 mm 580 mm 169,0 mm 156,0 mm 100,0 mm 81,5 mm
) SON €2 208-277V
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PHILIPS

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu ofera nicio reprezentare sau garantie in privinta preciziei

informatiilor incluse prin prezenta si nu poate purta responsabilitatea niciunei actiuni corelate. Informatiile prezentate

in acest document nu sunt menite sa fie oferte comerciale sau sa faca parte dintr-o oferta sau un contract, in afara

cazului in care Signify consimte altceva. Philips si emblema scut Philips sunt marci inregistrate ale Koninklijke Philips www lighting.philips.com

N.V. 2023, Aprilie 15 - Informatie ce poate fi modificata



