PHILIPS

Lighting

HF-Regulator
Intelligent Touch DALI
TLS (ECO)/TL-D/PL-L

HF-Ri TD 128/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Az Uj, intelligens nagyfrekvencidju elektronikus fényeré-szabalyozo elétét DALI-t
(Digital Addressable Lighting Interface) vagy Touch and Dim (Erintés és fényeré-
szabdlyozas) nyomoégomb-protokollt hasznal a fénycsoves vildgitashoz. Mar most
eleget tesz a jovében életbe lépd AIBAT szabvany eldirasainak. Egy kulonleges
paranccsal lekérdezhetd a rendszer halozati teljesitményfelvétele, valamint egy
masik paranccsal lekérdezhetd, hogy milyen teljesitményl lampdk vannak a
rendszerhez csatlakoztatva. Kulonbozé szabalyzokkal kombinalva még nagyobb
energiamegtakaritas érhet6 el.

Termék adatok

Miukodtetés és elektronika Csatlakozoétipus, kimeneti csatlakozok WAGO 251 univerz&#225:lis csatlakoz&#243;
Bemeneti fesziiltség 195-240 V [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS)
Haloézati frekvencia 50 to 60 Hz &#233;s k&#233;zi bek&#246;t&#233;sre is]
Bemeneti frekvencia 50-60 Hz

Szivargo féldaram (maximum) 0,5mA Hoémérséklet

Induld aramlokés szélessége 0,18 ms A burkolat hémérséklete, élettartam 75°C

Indulé aramldkés csucsértéke (maximum) 20 A (maximum)

Termékek szama a fé aramkori lapon (16 39 A foglalat hmérséklete, maximum 75°C

A, B tipus) (névleges) (maximum)

Kabelezés Vezérlok és fényer6-szabalyozas

Csatlakozotipus, bemeneti csatlakozok ~ WAGO 251 univerz&#225;lis csatlakoz&#243; Vezérléfeliilet D

[Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS)

&#233;s k&#233;zi bek&#246;t&#233;sre is]
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HF-Regulator Intelligent Touch DALI TL5 (ECO)/TL-D/PL-L

Mechanika és tokozas

Termékadatok

Haz

L 359x30x21

A termék megrendelési neve

HF-Ri TD 128/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Por és viz elleni védelem kodja

IP20 [Ujjak behatolasa ellen védett]

Teljes terméknév

HF-Ri TD 128/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Netté tomeg (darab) 0,261 kg Full EOC 871829166205100
Rendelési kod 66205100
Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek Cikkszam (12NC) 913700695666
Energiahasznositasi index A1BAT Szamlaloé — mennyiség csomagonként 1
Biztonsagi szabvany IEC 61347-2-3 EAN/UPC - termék/csomagolas 8718291662051
Koérnyezetvédelmi szabvany 1SO 14001 Szamlalé — csomag kiilsé dobozonként 12
Jovahagyasi jelzések CE jelolés ENEC-tanusitvany VDE-EMV EAN/UPC - gyljtécsomagolas 8718291662068
tanusitvany
CE jelolés Igen
Koérnyezeti h6mérséklet-tartomany —25 és 50 °C kozott
Méretezett rajza
A2 Product D1 (@] Al A2 B1
E N HF-Ri TD 128/35/49/54 TL5 E+ 41 mm 22,0 mm 360,0 mm 350,0 mm 30,0 mm
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