
HF-Regulator
Intelligent Touch DALI
for TL5/TL-D/PL-L
lamps
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Це інтелектуальний високочастотний електронний баластовий опір для зменшення
яскравості, що використовує DALI або протокол натискання кнопки Touch and Dim

для флуоресцентних ламп. Він відповідає вимогам A1BAT, тому випереджає майбутні
закони. За допомогою спеціальної команди ви можете отримати відомості про
споживання електроенергії системою, а за допомогою іншої можете дізнатися
потужність підключеної лампи. У поєднанні з елементами регулювання можна досягти
додаткової економії енергії. Цей баластовий опір в основному призначено для
внутрішнього застосування. Для зовнішнього застосування світильник має бути
мінімум класу Ⅰ і достатньо захищеним від води та пилу. Установлення також має бути
в умовах захисту від будь-яких стрибків напруги або з будь-яким іншим необхідним
електричним захистом, як це передбачено для такого типового встановлення та
застосування.

Дані про продукцію

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга 195-240 V

Частота мережі 50 to 60 Hz

Вхідна частота Від 50 до 60 Hz

Струм витоку на землю (макс.) 0,5 mA

Тривалість пускового струму 0,25 ms

Піковий пусковий струм (макс.) 28 A

Кількість виробів у MCB (16 А, тип B) (ном.) 18

 

проводка

Тип роз’єму вхідних клем Універсальний з’єднувач WAGO 251 

[Підходить і для автоматичної проводки (ALF і

ADS), і для ручної проводки]
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Тип роз’єму вихідних клем Універсальний з’єднувач WAGO 251 

[Підходить і для автоматичної проводки (ALF і

ADS), і для ручної проводки]

 

Температура

Термін експлуатації T-Case (макс.) 75 °C

Макс. T-Case (макс.) 75 °C

 

Елементи керування й затемнення

Інтерфейс управління TD

 

Механічні деталі й корпус

Корпус L 359x30x21

Код захисту від проникнення IP20 [Захист пальців]

Вага нетто (шт.) 0,316 kg

 

Затвердження й застосування

Індекс енергоефективності A1 BAT

Стандарт безпеки IEC 61347-2-3

Екологічний стандарт ISO 14001

Знаки затвердження Маркування CE Сертифікат ENEC Сертифікат

VDE-EMV

Знак CE Так

Діапазон температури довкілля від -25 °C до +50 °C

 

Дані про виріб

Назва замовленого виробу HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Повна назва виробу HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Повний код виробу 871829166209900

Код замовлення 913700695866

Номер матеріалу (12NC) 913700695866

Чисельник — кількість в упаковці 1

EAN/UPC - продукт/упаковка 8718291662099

Чисельник — упаковок у зовнішній коробці 12

EAN/UPC - корпус 8718291662105

Розміри

Product D1 C1 A1 A2 B1

HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+

195-240V

4,1 mm 22,0 mm 360,0 mm 350,0 mm 30,0 mm

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps
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