PHILIPS

Lighting

HF-Regulator

Intelligent Touch DALI
for TL5/TL-D/PL-L

lamps

HF-Ri TD 214/21/24/39 E+

Tento inteligentni vysokofrekvencni elektronicky predradnik pro regulaci osvétleni
vyuziva systém DALI nebo tlagitkovy protokol Touch and Dim pro zativkové svételné
zdroje. Spliiuje pozadavky A1BAT a reaguje tak na pfipravovanou legislativu. Pomoci
specialniho pfikazu mdlzete zjistit spotifebu energie ze sité a nasledné zjistit, jaky je
piikon pfipojenych svételnych zdrojd. V kombinaci s ovladacimi prvky lze dosahnout

dalSich uspor energie.

Udaje o produktu

Provozni a elektrické

Prodratovani

Vstupni napéti 195-240 V Vstupni svorky, typ konektoru Univerzalni konektor WAGO 251 [Je vhodny jak
Frekvence sité 50 to 60 Hz pro automatické (ALF a ADS) tak manualni
Vstupni frekvence 50 az 60 Hz pfipojeni]
Svodovy proud (max.) 0,5mA Vystupni svorky, typ konektoru Univerzalni konektor WAGO 251 [Je vhodny jak
Sitka nabé&hového proudu 0,26 ms pro automatické (ALF a ADS) tak manualni
Spi¢ka nab&hového proudu (max.) 27A pripojent]
Pocet produktt v MCB (16A typ B) 16
(imen.) Teplota okoli

Teplota Zivotnosti pouzdra (max.) 75°C

Maximalni teplota (max.) 75°C
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HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

Rizeni a stmivani

Rozsah okolni teploty

-25°Caz50°C

Ridici rozhrani D
Oznaceni a baleni
Mechanické a materiadly Objednaci nazev produktu HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+
Télo L 360x30x21 Cely nazev vyrobku HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+
Koéd ochrany proti vniknuti IP20 [Ochrana proti vniknuti prstt] Full EOC 871829169691900
Celkova hmotnost (kus) 0,316 kg Kod objednavky 69691900
Cislo materialu (12NC) 913700698466
Certifikace a pouziti Cislovani — pocet v baleni 1
Index energetické ucinnosti A1BAT EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8718291696919
Bezpecnostni standard IEC 61347-2-3 Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 12
Norma pro ochranu zivotniho prostiedi  1SO 14001 Pouzdro — EAN/UPC 8718291696926
Certifikacni znacky Znacka CE Certifikat ENEC Certifikat VDE-EMV
Znacka CE Ano
Rozmérové vykresy
A2 Product D1 (@] Al A2 B1
E / N HF-Ri TD 214/21/24/39 E+ 41mm 21,0mm 360,0mm 350,00 mm 30,0 mm
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