PHILIPS

HID-Basic BSN/BMH
MK4 semi-parallel for
SON/CDO/CDM/MH/

HPI

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impraegnerede elektromagnetiske forkoblinger (kobber) til brug sammen med en
ekstern semiparallel taender til lyskilder af typen CDM, CDO, MH, HPI (Plus) og SON

Produkt data
Drift og el Produktdata
Indgangsspaending 230V Ordreproduktnavn BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Linjefrekvens 50 Hz Det fulde produktnavn BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Indgangsfrekvens 50 Hz Full EOC 871869674086600
Beskrivelse af lokal kode 2049013166
Ledningsforing Ordrekode 913700752326
Stiktype Skrue Materialenr. (12NC) 913700752326
Lokal ordrekode 2049013166
Mekanik og armaturhus Teeller — antal pr. pakke 1
Nettovaegt (stykke) 1,400 kg EAN/UPC - Produkt/&ske 8718696740866

Teeller — antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) 6

Godkendelse og anvendelsesomrade

EAN/UPC - kasse

8718696740873

Godkendelsesmaerkninger

CE-maerkning ENEC-certifikat

CE-maerke

Ja
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HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Malskitse
oL Product Al A2 B1 cl D1
E [e}e]
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz 123mm  98mm 6lmm 52mm 62mm

5 g o

PHILIPS

lorol

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsaetter ingen erklaeringer og fraskriver sig ethvert
ansvar for nejagtigheden eller fuldstaendigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar

for eventuelle handlinger, som er baseret herpa. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et kobstilbud og er

ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er www lighting.philips.com

registrerede varemaerker tilherende Koninklijke Philips N.V. 2023, april 15 - registrerede til at eendre



