PHILIPS

Lighting

HID-Basic BSN/BMH
MK4 félparhuzamos

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnalt elektromagneses réz elététek CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON
lampakhoz tartozo, kulsé, félparhuzamos gyuijtéval torténd hasznalathoz

Termék adatok

Miikodtetés és elektronika Termékadatok
Bemeneti fesziiltség 230V A termék megrendelési neve BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Halozati frekvencia 50 Hz Teljes terméknév BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Bemeneti frekvencia 50 Hz Full EOC 871869674086600
Rendelési kod 74086600
Kabelezés Cikkszam (12NC) 913700752326
Csatlakozo tipusa Csavar Szamlaloé — mennyiség csomagonként 1
EAN/UPC - termék/csomagolas 8718696740866
Mechanika és tokozas Szamlalé — csomag kiilsé6 dobozonként 6
Nett6 tomeg (darab) 1,400 kg EAN/UPC - gyljtécsomagolas 8718696740873

Tanusitvany és alkalmazasi teriletek

Jovahagyasi jelzések CE jelolés ENEC-tanusitvany

CE jelolés Igen

Datasheet, 2025, December 12 az adatok valtozhatnak



HID-Basic BSN/BMH MK4 félparhuzamos
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