PHILIPS

Lighting

HID-Basic BSN/BMH
MK4 semi-parallel for
SON/CDO/CDM/MH/
HPI

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnerade elektromagnetiska driftdon i koppar for anvandning med extern
semiparallell tandare fér CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- och SON-ljuskallor

Produktdata
Drift och elektricitet Produktdata
Ingangsspéanning 230V Bestdllningsproduktnamn BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Line Frequency 50 Hz Fullstandigt produktnamn BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Ingangsfrekvens 50 Hz Full EOC 871869674102300
Beskrivning av lokal kod 7981540
Kabalage Bestillningsnummer 913700752926
Kopplingstyp Skruv Materialnummer (12NC) 913700752926
Lokal kod 7981540
Mekanik och armaturhus Réknare — antal per férpackning 1
Nettovikt (styck) 3,250 kg EAN/UPC - Produkt/fodral 8718696741023
Raknare - antal forpackningar per kartong 6
Anvandning och godkdnnande EAN/UPC - Hélje 8718696741030
Godkéannandemarkningar CE-markning ENEC-certifikat
CE-markning Ja
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HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI
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