LCN4120/05 Int Outd / \
Parking Sensor 15f W .

913701063103

Helppoa, tehokasta ja alykasta
valaistuksenohjausta

Paivita valaistuksenohjaus alykkaaksi helposti langattomilla valaisimiin integroitavilla
Interact Ready -sensoreilla. Sensorit ohjaavat valaistusta automaattisesti lasndolon tai
paivanvalon mukaan. Lopputuloksena on merkittavat energiansaastot ja mukautuva
valaistuksenohjaus.

Mekaaniset tiedot ja runko Tuotetiedot
Nettopaino 0,300 kg Tuoteversion nimi LCN4120/05 Int Outd Parking
Sensor 15f W
. . . Tuoteversion nimi LCN4120/05 Int Outd Parkin
Merkinnat ja luokitukset Sensor 15f W 9
EOC-koodi 871951447871800
CE-merkinta Kylla
12NC-koodi 913701063103
RoHS-direktiivin mukainen Kylla
12NC-koodi 913701063103
Kayttolampotila-alue -40...+55°C
Pakkauksia laatikossa 1
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Tuotepakkauksen EAN-koodi 8719514478718 Laatikon EAN-koodi 8719514478725

Tuotepakkausten maara 64
laatikossa
Dokumentaatio
Dokumentit ja todistukset Dokumentin nimi Lataa
Installation Instructions LCN41x0-Sensor-Installation-Instructions.pdf Lataad
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