PHILIPS

HF-Performer Il
pentru surse de
iluminat TLS

HF-P 249 TL5 HO 11l 220-240V 50/60Hz IDC

Balasturile HF-Performer Il TL5 ofera versatilitate maxima si indeplinesc toate
specificatiile necesare pentru calitate comerciala. Ele ofera, de asemenea, beneficiile
suplimentare ale tehnologiei de reducere a striarii lampii, facand aceste balasturi
compatibile cu lampile TL5 ECO cu economie de energie. Ca atare, aceste balasturi
fac parte dintr-un sistem general de iluminat de inalta eficienta care va poate ajuta
pe dumneavoastra sau pe clientii dumneavoastra sa realizati orice cod energetic
international sau local pe care trebuie sa-l respectati. Balasturile HF-Performer IlI
TL5 sunt alegerea ideala pentru o gama larga de aplicatii noi de constructii si
modernizare in sectorul comercial, inclusiv pentru montaj general pe suprafata sau
iluminat pentru birouri, garaje, depozite, aplicatii impermeabile si alte aplicatji.
Balastul este conceput in primul rand pentru aplicatii de interior. Pentru aplicatii in
exterior, aparatul de iluminat trebuie sa fie de Clasal minima si sa fie suficient
protejat impotriva apei si a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, sa fie
protejata impotriva oricaror supratensiuni de fulger sau orice alta protectie electrica
necesara, asa cum este considerata intr-o astfel de instalare si aplicatie tipica.

Catalog de date

Functionare si sistem electric Numar de produse pe MCB (16 Atip B) 12

Tensiune de intrare De la 220 pana la 240 V (nom.)

Frecventa linie 50 to 60 Hz

Frecventa de intrare De la 50 pana la 60 Hz Cablaj

Latime curent de pornire 0,25 ms Tip conector borne de intrare Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru
Varf curent de pornire (max.) 31A cablaj automat (ALF si ADS) si manual]
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HF-Performer lll pentru surse de iluminat TL5

Tip conector borne de iesire

Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru

cablaj automat (ALF si ADS) si manual]

Marci de omologare

Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV

Marcaj CE

Da

Interval temperatura ambientala

De la -25°C panala 60 °C

Temperatura
Durata de viata T-case (hnom.) 80 °C Date despre produs
Maximum T-case (max.) 80°C Nume comanda produs HF-P 249 TL5 HO Il 220-240V 50/60Hz IDC
Numele complet al produsului HF-P 249 TL5 HO Il 220-240V 50/60Hz IDC
Sistem mecanic si carcasa Full EOC 872790086347500
Carcasa L360x30x22 Cod de comanda 86347500
Cod protectie impotriva infiltrarilor IP20 [Protejat impotriva contactului cu manaj Numar material (12NC) 913713028166
Greutate neta (bucata) 0,267 kg Numarator — Cantitate per pachet 1
EAN/UPC - Produs/Cutie 8711500881984
Aprobare si aplicatie Numarator SAP — Pachete per exterior 12
Indice de eficienta energetica A2 BAT EAN/UPC - Cutie 8727900863475
Standard de siguranta IEC 61347-2-3
Standard de mediu ISO 14001
Cote
| A2 | Product D1 ci Al A2 B1
[~ /. | o HF-P 249 TL5 HO Il 220-240V 42mm 22,0 mm 360,0 mm 350,0 mm 30,0 mm
E | / | . 50/60Hz IDC
° hls
7/ I
) ) j
O
A1

PHILIPS

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu ofera nicio reprezentare sau garantie in privinta preciziei

informatiilor incluse prin prezenta si nu poate purta responsabilitatea niciunei actiuni corelate. Informatiile prezentate

in acest document nu sunt menite sa fie oferte comerciale sau sa faca parte dintr-o oferta sau un contract, in afara

cazului in care Signify consimte altceva. Philips si emblema scut Philips sunt marci inregistrate ale Koninklijke Philips

N.V.

www lighting.philips.com

2023, Aprilie 17 - Informatie ce poate fi modificata



