PHILIPS

Lighting

HF-Performer Il pre
TLS ziarivky

HF-P 214-35 TL5 HE Ill 220-240V

Predradnik HF-Performer Ill TL5 ponuka maximalnu véestrannost a splia véetky
komeréné poziadavky na dany typ predradnikov. Ponuka dalSie vyhody vdaka
technologii obmedzujucej vinenie svetla zo Ziarivky, pricom je kompatibilny aj pre
prevadzku energeticky uspornych TL5 ECO ziariviek. Tieto predradniky su sucastou
celkovej vysoko-ucinnej sustavy osvetlenia, ktord umozni vam alebo vasim
zakaznikom ziskat medzinarodny alebo lokalny stuper energetickej certifikacie. HF-
Performer Il TL5 je idealnym rieSenim pre Siroky rad novych aplikacii alebo retrofitov
v komer¢nom sektore, vratane stropného alebo kancelarskeho osvetlenia,
garazovych parkovisk, skladov, vlhkych a dalsich aplikacii.

Udaje o produkte

Prevadzkové a elektrické

Typ konektora — vystupné svorky

Univerzalny konektor WAGO 251 [Vhodny pre

Vstupné napatie 220 az 240V automaticku (ALF a ADS) aj manualnu
Sietova frekvencia 50 to 60 Hz kabelaz]
Vstupna frekvencia 50 az 60 Hz
Sirka narazového pradu 0,25 ms Teplota
Spicka narazového prudu (max.) 24 A Zivotnost pri teplote krytu (nom.) 80°C
Pocet produktov pri modeli MCB (16A, typ 28 Maximalna teplota krytu (max.) 80°C
B) (nom.)
Mechanické casti a teleso
Kable Teleso L360x30x22
Typ konektora — vstupné svorky Univerzalny konektor WAGO 251 [Vhodny pre Krytie IP P20 [Ochrana pred dotykom rukou]
automaticku (ALF a ADS) aj manualnu Cista hmotnost (kus) 0,245 kg
kabelaz]
Schvalenie a pouzitie
Index energetickej ucinnosti A2 BAT
Bezpecnostny Standard IEC 61347-2-3
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HF-Performer lll pre TL5 Ziarivky

Environmentalny standard 1SO 14001 Uplny kod produktu 872790090503800

Schvalovacie znacky Oznacenie CE Certifikat ENEC Certifikat Objednavkovy kod 90503800
VDE-EMV €. materialu (12NC) 913713031166

Znatka CE Ano Citatel — mnoZstvo kusov v baleni 1

Rozsah okolitych teplot —-25°Caz60°C EAN/UPC - produkt/puzdro 8711500999238

Citatel — pocet baleni v krabici 12

Udaje o produkte EAN/UPC - balenie 8727900905038

Objednavkovy nazov produktu HF-P 214-35 TL5 HE Il 220-240V

Uplny nazov produktu HF-P 2 14-35 TL5 HE Il 220-240V
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