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Lighting

HF-Selectalume Il for
TL-D lamps

HF-S 218/236 TL-D Il 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume Il TL-D ar den mest kostnadseffektiva, tillforlitliga och enastaende
losningen for lysror. Dessa driftdon ingar i ett totalt belysningssystem med hog
effektivitet som kan hjalpa dig eller dina kunder att uppfylla alla internationella eller
lokala energiregler som ni maste folja. Driftdonen HF-Selectalume Il TL-D ar ett
perfekt alternativ fér manga olika anvandningsomraden inom den kommersiella
sektorn, bade vid nybyggen och eftermontering. Utover allméant utanpaliggande
montage lampar de sig for kontorsbelysning, parkeringsgarage, lagerlokaler
vattentat anvandning och manga andra anvandningsomraden. Driftdonet ar i forsta
hand utformat for anvandning inomhus. Vid utomhusanvandning ska armaturen ha
som minst klass | och den maste vara tillrackligt skyddad mot vatten och damm.
Installationen ska aven skyddas mot blixtnedslag eller ha annat nédvandigt
elektriskt skydd som anses vara nddvandigt i installationen eller
anvandningsomradet.

Produktdata

Drift och elektricitet Kopplingstypens utgangsterminal

WAGO 744-anslutning [Lamplig for

Ingdngsspanning 220-240V manuell kabeldragning]
Line Frequency 50 to 60 Hz

Ingangsfrekvens 50-60 Hz Temperatur

Jordlackstrom (max) 0,5mA T-Case, livslangd (nom) 75°C

Ingaende strém, bredd 0,35 ms T-Case max. (max) 75°C

Startstromstopp (max) 18A

Antal produkter med automatsikring (16 A, 28 Mekanik och armaturhus

typ B) (nom) Armaturhus

L 280x30x28

Kod for kapslingsklass

IP20 [Petskyddad]

Kabalage Nettovikt (styck)

0,193 kg

Kopplingstypens ingangsterminaler WAGO 744-kontakt
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HF-Selectalume Il for TL-D lamps

Anvandning och godkannande

Fullstandigt produktnamn

HF-S 218/236 TL-D Il 220-240V 50/60Hz

Energieffektivitetsindex A2 BAT Full EOC 872790090553300
Godkannandemarkningar F-markning CE-markning ENEC-certifikat Beskrivning av lokal kod 7981264
CCC-certifikat C-Tick-certifikat PSB- Bestallningsnummer 913713032466
certifiering TISI-markning SIRIM- Materialnummer (12NC) 913713032466
godkannande CB-certifikat CCC-certifikat Lokal kod 7981264
VDE-EMV-certifikat Riknare — antal per férpackning 1
CE-mérkning Ja EAN/UPC - Produkt/fodral 8711500999313
Omgivningstemperatur -20 °Ctill +55°C Réknare - antal forpackningar per kartong 12
EAN/UPC - Hélje 8727900905533
Produktdata
Bestallningsproduktnamn HF-S 218/236 TL-D Il 220-240V 50/60Hz
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