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Lighting

HF-Selectalume |l TL-
D -lampuille

HF-S 3/418 TL-D Il 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume Il TL-D on erittdin kustannustehokas, luotettava ratkaisu
loistelampuille. Liitantdlaitteet ovat osa erittdin kokonaistaloudellisesti
kustannustehokasta valaistusratkaisua, jonka avulla asiakkaat saavuttavat saastoja
missd tahansa kansainvalisessa tai kansallisessa energiansaastéohjelmassa, jonka
vaatimukset kayttokohteen tulee tayttaa. HF-Selectalume Il -jarjestelman TL-D-
liitantalaitteet sopivat erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin
rakennuskohteisiin ja jalkiasennuskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-
asennuksena tai toimistovalaistuksena, pysakdintihalleihin, varastoihin ja muihin
kayttotarkoituksiin — my0ds vesitiiviytta edellyttaviin kohteisiin. Liitantalaite on
suunniteltu ensisijaisesti sisakayttoon. Ulkotilojen kayttokohteissa valaisimen on
taytettava vahintaan luokanlvaatimukset ja sen on oltava riittavan hyvin suojatty
veden sisdaanpaadsylta ja polylta. Asennuksessa on otettava huomioon, etta
kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin taytettava vastaavan
tyypillisen asennus- ja kayttokohteen sahkolaitteilta vaadittavat suojausmaaraykset.

Tuotetiedot
Kaytto- ja sahkotiedot Johdotus
Tulojéannite 220-240V Tuloliitantojen liitintyyppi WAGO 744 -liitanta
Verkkotaajuus 50 to 60 Hz Lahtoliitintyypit WAGO 744 -liitanta [Sopii manuaaliseen
Tulotaajuus 50-60 Hz johdotukseen]
Vuotovirta (maks.) 0,5mA
Kytkentédsysdysvirran leveys 0,35ms Kayttolampotila
Kytkentdsysaysvirtapiikki (maks.) 18 A Tuotteen pintalampétila, kayttoika (nim.) 75°C
Tuotteiden maara B-tyypin 16 A:n 28 Tuotteen enimmaispintalampétila 75°C

johdonsuojakatkaisijalle (nim.)

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko L 280x39x28
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HF-Selectalume Il TL-D -lampuille

Suojausluokan koodi

IP20 [Kosketussuojattu]

Tuoteversion nimi

HF-S 3/418 TL-D Il 220-240V 50/60Hz

Nettopaino 0,228 kg EOC-koodi 872790090555700
Sahkénumero 4008101
Merkinnat ja luokitukset 12NC-koodi 913713032666
Energiatehokkuusindeksi A2/A2 BAT 12NC-koodi 913713032666
Hyvaksynnat F-merkinta CE-merkinta ENEC-sertifikaatti Sahkdnumero 4008101
CCC-sertifikaatti C-Tick-sertifikaatti PSB- Pakkauksia laatikossa 1
sertifikaatti TISI-merkinta SIRIM-hyvaksytty Tuotepakkauksen EAN-koodi 8711500999320
CB-sertifikaatti CCC-sertifikaatti VDE-EMV- Tuotepakkausten mairi laatikossa 10
sertifikaatti Laatikon EAN-koodi 8727900905557
CE-merkinta Kylla
Kayttolampotila-alue -20..+50 °C
Tuotetiedot
Tuoteversion nimi HF-S 3/418 TL-D Il 220-240V 50/60Hz
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