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HF-Selectalume Il TLS
fényforrasokhoz

HF-S 249 TL5 11 220-240V 50/60Hz

A HF-Selectalume Il a legkoltséghatékonyabb, megbizhatobb, vékonyabb és
megfizethetd fénycsé megoldas, kiemelkedd energiamegtakaritasi jellemzékkel,
rendszerrugalmassaggal és felulmulhatatlan teljesitménnyel. A koltséghatékony HF-
Selectalume Il robosztus kiviteltl, amely megfelel minden vonatkozé nemzetkozi
biztonsagi és teljesitményre vonatkozé szabvanynak. A HF-Selectalume |l
elsésorban beltéri alkalmazasokban, mint példaul féként irodakban, kiskereskedelmi
Uzletekben, hotelekben, éttermekben és egyéb hasonlé alkalmazasokban hasznalt
spotfények, mennyezeti laAmpak, sullyesztett szerelvények vilagitastechnikai
szerelvényeivel kompatibilis, ahol a vezérléeszkdzok ki/bekapcsoladsi aktivitasa
viszonylag ritka

Termék adatok

Mikodtetés és elektronika Hoémérséklet
Bemeneti fesziiltség 220-240V A burkolat hémérséklete, élettartam 75°C
Halozati frekvencia 50 to 60 Hz (névleges)
Bemeneti frekvencia 50-60 Hz A foglalat hémérséklete, maximum 75°C
Szivarg6 foldaram (maximum) 0,5mA (maximum)
Indulé aramlokés szélessége 0,35 ms
Induld dramlokés csucsértéke (maximum) 28 A Mechanika és tokozas
Termékek szama a f6é aramkori lapon (16 A, 12 Haz L 280x30x21
B tipus) (névleges) Por és viz elleni védelem kédja IP20 [Ujjak behatolasa ellen védett]
Nett6 tomeg (darab) 0,225 kg
Kabelezés
Csatlakozétipus, bemeneti csatlakozéok WAGO 744 csatlakozo Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek
Csatlakozotipus, kimeneti csatlakozok WAGO 744 csatlakozo [Lehetdvé teszi a Energiahasznositasi index A2 BAT
kézi bekotést] Jovahagyasi jelzések F jelolés CE jelolés ENEC-tanusitvany CCC
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HF-Selectalume Il TL5 fényforrasokhoz

tanusitvany TISI jelolés SIRIM jovahagyas Full EOC 872790090560100
CB tanusitvany CCC tanusitvany VDE-EMV Rendelési kod 90560100
tanusitvany Cikkszam (12NC) 913713033566
CE jelolés lgen Szamlalé — mennyiség csomagonként 1
Kornyezeti hémérséklet-tartomany —20 és 50 °C kozott EAN/UPC — termék/csomagolas 8711500999368
Szamlalé — csomag kiilsé dobozonként 12
Termékadatok EAN/UPC - gy(ijtdcsomagolas 8727900905601
A termék megrendelési neve HF-S 249 TL5 11 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév HF-S 249 TL5 Il 220-240V 50/60Hz
Méretezett rajza
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