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HF-Selectalume |l
pentru surse de
iluminat TLS

HF-S 254 TL5 1l 220-240V 50/60Hz

Balasturile HF-Selectalume Il TL5 pentru lampi fluorescente sunt cea mai rentabila,
fiabila, compacta si accesibila solutie. Balasturile fac parte dintr-un sistem de
iluminare generala de inalta eficienta, care va poate ajuta pe dumneavoastr= sau pe
clientii dumneavoastra sa va conformati oricarui cod energetic international sau local
pe care trebuie sa-| respectati. Balasturile HF-Selectalume Il TL5 sunt alegerea
ideala pentru o gama larga de utilizari destinate constructiilor si montajului pe
instalatii vechi din sectorul comercial, inclusiv pentru montaj pe suprafete sau
iluminatul birourilor, garaje, depozite, aplicatii etanse la apa si altele. Balastul este
conceput in principal pentru aplicatii de interior. Pentru aplicatiile de iluminat
exterior, aparatul de iluminat trebuie sa fie de cel putin clasa | si suficient de protejat
impotriva apei si prafului. Instalatia ar trebui, de asemenea, sa fie protejata impotriva
oricarei supratensiuni cauzate de fulgere sau echipata cu orice alta protectie
electrica necesara, asa cum este normal intr-o astfel de instalatie si aplicatie tipica.

Catalog de date

Functionare si sistem electric Cablaj
Tensiune de intrare De la 220 panala 240V Tip conector borne de intrare Conector WAGO 744
Frecventa linie 50 to 60 Hz Tip conector borne de iesire Conector WAGO 744 [Adecvat pentru cablare
Frecventa de intrare De la 50 pana la 60 Hz manuala]
Curent de scurgere la pamant (max.) 0,5mA
Latime curent de pornire 0,38 ms Temperatura
Varf curent de pornire (max.) 28 A Durata de viata T-case (nom.) 75°C
Maximum T-case (max.) 75°C
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HF-Selectalume Il pentru surse de iluminat TL5

Sistem mecanic si carcasa

Date despre produs

Carcasa

L 280x30x21

Nume comanda produs

HF-S 254 TL5 Il 220-240V 50/60Hz

Cod protectie impotriva infiltrarilor

IP20 [Protejat impotriva contactului cu mana]

Numele complet al produsului

HF-S 254 TL5 I 220-240V 50/60Hz

Greutate neta (bucata) 0,221 kg Full EOC 872790090562500
Cod de comanda 90562500

Aprobare si aplicatie Numar material (12NC) 913713033766

Indice de eficienta energetica A2 BAT Numarator — Cantitate per pachet 1

Marci de omologare Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat EAN/UPC - Produs/Cutie 8711500999382

CCC Certificat C-Tick Certificare PSB Marcaj TISI
Omologare SIRIM Certificat CB Certificat CCC
Certificat VDE-EMV

Marcaj CE

Da

Interval temperatura ambientala

De la -15°C pana la 50 °C

Cote

A2

Numarator SAP — Pachete per exterior 12

EAN/UPC — Cutie

8727900905625

Product

HF-S 254 TL5 11 220-240V 50/60Hz 4,1 mm 215mm 360,0 mm 350,0 mm 30,0 mm
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