PHILIPS

EssentialForce Plus

BRP231 LED185 NW 114W 120-277V PSR DM P7

Con una eficacia medida de hasta 165 Im/W, un excelente rendimiento éptico y
robustez, EssentialForce Plus garantiza un gran retorno de la inversion y el

cumplimiento de los estandares de aplicacion.

Advertencias y seguridad

- Siga las instrucciones de montaje proporcionadas por el fabricante.

Datos del producto

Informacion general

Factor de potencia (fraccion)

95

Codigo de la linea de lamparas - Conexion Conector con enchufe de 3 polos
Fuente de luz reemplazable Si Cable -
Controlador incluido Si Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) 6
Nivel Valor Clase de proteccion IEC Clase de seguridad |
Proteccion contra sobretension (comun/ Nivel de proteccion contra sobretension
Informacion técnica sobre la luz diferencial) hasta 10 kV
Flujo luminoso 18.500 Im
Temperatura de color correlacionada (nominal) 4000 K Controles y atenuacion
Eficacia luminica (promedio) (nominal) 150 lm/W Regulable -0V
indice de produccién de color (IRC) 70 Controlador/unidad de potencia/ Fuente de alimentacion reguladora
Cantidad de fuentes de luz 1 transformador
Ampliacién del haz de luz de la luminaria - Interfaz de control Analogico
Area proyectada efectiva 0,055 m? Salida luminica constante No
Nivel de regulacion maximo 0 % (digital)
Operacion y aspectos eléctricos
Voltaje de entrada 127-220 V Mecanica y carcasa
Frecuencia de linea 50 to 60 Hz Material de la carcasa Aluminio fundido a presion
Corriente de irrupciéon 100 A Color de la carcasa Gris
Tiempo de irrupcion 0,2ms Dispositivo de montaje Entrada lateral para un diametro de 42
Consumo de energia naw a60 mm
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Datos sujetos a cambios



EssentialForce Plus

Longitud total 305 mm Tolerancia del consumo de energia +/-5%
Ancho total 219 mm
Altura total 118 mm Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Dimensiones (alto x ancho x profundidad)

18 x 219 x 305 mm

Vida util media L70B50

100.000 hora(s)

Material

Aluminio

Codigo de proteccion de ingreso

IP66 [Proteccion contra el ingreso de

polvo, a prueba de chorro de agua]

Informacion del producto

Cadigo de proteccion de impacto mec.

IK10 [20 J resistente a vandalismo]

Nombre del producto del pedido

BRP231LED185 NW 114W 120-277V PSR
DM P7

Angulo de inclinacion estandar post-top

Nombre del producto completo

BRP231LED185 NW 114W 120-277V PSR

Angulo de inclinacién estandar con entrada 0°+5°-5° DM P7
lateral Descripcion de codigo local EssentialForce Plus 114W 4000K
Peso neto (pieza) 2,700 kg Cadigo del pedido 919001001987
N.° de material (12NC) 919001001987
Aprobacion y aplicacion Cédigo local 919001001987
Marca CE No Numerador: cantidad por paquete 1
Rango de temperatura ambiente -20a +50 °C Numerador: paquetes por caja externa 1

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso

+/-5%

Plano de dimensiones

Cmm Lmm Amm

304 277 135
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