
BDS763 LED110/830II GL-
MDW CLOLS850 C10K

919008634407

Copenhagen City LED gen2, stor och megastor,
Urban road & street light, 79 W, 10545 lm, 3000 K,
CRI80, Metronomis bredstrålande ljusfördelning,
Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

Urban road & street light, Polyeten, Vit, Upphängningssats enkel, standard,
Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant
ljusflöde, 10545 lm, 79 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80,
Metronomis bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar,
IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och
6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt
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Allmän information

Lampfamiljskod LED110 [LED module 11000 lm]

Utbytbar ljuskälla Ja

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Driftdon ingår Ja

Typ av ljuskälla LED

Service tag Ja

Lighting Technology LED

Värdetrappa Specifikation

Garantitid 5 år

Ljusteknik

Uppåtriktat
ljusflödesförhållande

0

Ljusflöde 10 545 lm

Korrelerad färgtemperatur
(Nom)

3000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom) 112 lm/W

Färgåtergivningsindex 80

Ljuskällans färg 830 varmvit

Armaturens ljusfördelning -

Optiktyp utomhus Metronomis bredstrålande
ljusfördelning

Effektiv projicerad yta 0,2 m²

Drift och elektricitet

Ingångsspänning 220/240 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

Initial CLO-energiförbrukning 79 W

Average CLO power
consumption

81 W

Slutlig CLO-
energiförbrukning

82 W

Ingående ström 53 A

Ingåendetid 0,3 ms

Strömförbrukning 79 W

Effektfaktor (fraktion) 0.99

Anslutning -

Kabel Kabel 10 m, utan stickkontakt

Antal produkter med MCB (16
A, typ B)

8

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass II

Surge Protection (Common/
Differential)

Överspänningsskydd upp till
6 kV differentiell och 6 kV
common

Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

Driftdon/strömenhet/
transformator

Strömförsörjningsenhet med
DynaDimmer och konstant
ljusflöde (inbyggt)

Styrgränssnitt -

Konstant ljusflöde Ja

DALI-standard DALI-2™

Max. dimringsnivå 50%

Inbyggd styrning Konstant ljusflöde

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material Polyeten

Material i reflektor -

Material i optiken – LOV Polymetylmetakrylat (PMMA)

Optisk kupa/linsmaterial –
LOV

Glas

Fixation material Aluminium

Armaturhusets färg Vit

Monteringsenhet Upphängningssats enkel,
standard

Optisk glaskupa/optikens
form – LOV

Plan

Ytbehandling på
optikavskärmning/lins – LOV

Klar

Total längd 560 mm

Total bredd 560 mm

Total höjd 426 mm

Total diameter 560 mm

Mått (höjd × bredd × djup) 426 x 560 x 560 mm

Kod för kapslingsklass IP66 [Dammtät, skydd mot
vattenstrålar]

Skyddskod för mekanisk
påverkan

IK08 [5 J slagtålig]

Standardvinkel för
stolptoppsmontage

0°

Standardvinkel för sidoingång 0°

Typ av optisk kåpa Planglas

Nettovikt (styck) 13,500 kg
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Användning och godkännande

Säkerhetsmärkning,
antändlighet

-

CE-märkning Ja

ENEC-märkning ENEC-märkning

EU RoHS-kompatibel Ja

Prestanda
omgivningstemperatur Tq

25 °C

Kommentarer * Vid extrema
omgivningstemperaturer kan
armaturen dimras automatiskt
för att skydda komponenterna

Omgivningstemperatur –40 till +25 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde +/-7%

Initial kromaticitet (0.4339, 0.4032) SDCM <5

Energiförbrukningstolerans +/-10%

Init. Tolerans för
färgåtergivningsindex

+/-2

Standardavvikelse för
färgmatchning (McAdam-
ellips)

SDCM≤5

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Drivdonsbortfallskvot vid
5 000 tim

0,01 %

Felfrekvens för styrsystemet
vid snittlivslängd på 100 000
tim

10 %

Bibehållet ljusflöde (EN-IEC
62722-2-1) vid
medellivslängd* på
100 000 timmar

L100

Hållbarhetsdata

Sustainability rating Signify Circle

Reparationsklass Reparationsklass B, drivdonet
och ljuskällan för denna
armatur kan bytas ut av en
servicetekniker. Reservdelar
och dokumentation finns
tillgängliga under en längre tid.

Inbäddat kolinnehåll (A1–A3) 121 kg CO₂e

Produkt med
förstagångsmaterial ratio

21,6 %

Andel återvinningsbart
innehåll i den färdiga
produkten

59,6 %

GWP totalt B6 (kg CO2 eq)
Deklarerad enhet

Beräkna med din lokala
energimix: angiven effekt (kW)
* angiven livslängd (timmar) *
energimix (kg CO2-ekv / kWh)

GWP totalt B6 (kg CO2 eq)
Funktionsenhet

Beräkna utifrån ditt lokala
energimixvärde: Angiven
effekt (kW) * 1000 (lm) /
ljusflöde (lm) angiven enhet *
35000 (timmar) * energimix
(kg CO2-ekv / kWh)

Produktdata

Beställningsproduktnamn BDS763 LED110/830II GL-MDW
CLOLS850 C10K

Fullständigt produktnamn BDS763 LED110/830II GL-MDW
CLOLS850 C10K

Full EOC 871951409083500

Beställningsnummer 919008634407

Materialnummer (12NC) 919008634407

Räknare – antal per
förpackning

1

EAN/UPC - Produkt/fodral 8719514090835

Räknare - antal
förpackningar per kartong

1

EAN/UPC - Hölje 8719514090835

Produktfamiljskod BDS763 [COPENHAGEN CITY
GEN2 LED MEGA]
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Måttskiss

Polar normal diagrams

Relaterade dokument

Dokument och certifikat Dokumentnamn Ladda ner

Tender text Tender_Text_919008634407_sv_SE.txt Ladda ner

Environmental Product Declaration EPD-Philips-Copenhagen-City-LED-gen2-mega-BRS-
BDS-BSS763-Ref-919008634805-BIO-RCY.pdf

Ladda ner

Installation Instructions SIG-Copenhagen-City-LED-gen2-mega-BXS563-761-
INI.pdf

Ladda ner

Mjukvaru-plugin Dokumentnamn Ladda ner

LDT File LDT File - BRS763I - 919008634407.ldt Ladda ner

ROLF File ROLF File - BRS763I - 919008634407.rolfz Ladda ner

ULD File ULD File - BRS763I - 919008634407.uld Ladda ner
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meddelande. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger
sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte
avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med
Signify.

https://www.docs.signify.com/assets/NTD/Tender_Text_919008634407_sv_SE.txt
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/EPD-Philips-Copenhagen-City-LED-gen2-mega-BRS-BDS-BSS763-Ref-919008634805-BIO-RCY
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