
Metropole LED gen2
BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K

Metropole LED gen2, post-top, 15.8 W, D484 mm; H546 mm,

1828 lm, 3000 K, CRI80, Programovateľné (cez DALI alebo NFC)

samostatné stmievanie, Asymetrická, CLO-DDF2, Bezpečnostná

trieda II, IP66, MSP, SRG6-10

Svietidlo Metropole LED gen2 na vrch stĺpa je perfektným riešením pre vytvorenie

prívetivého mestského prostredia. Vyvažuje komfort a nevtieravé osvetlenie v

decentnom dizajne a vyžaruje príjemnú, neoslňujúcu, jemnú žiaru, ktorá pozdvihne

atmosféru každého vonkajšieho priestoru. Metropole, pôvodne navrhnutý pred 25

rokmi, bol omladený moderným a minimalistickým dizajnom. Nová verzia sa

vyznačuje moderným vzhľadom, ktorý vyhovuje potrebám dnešných miest a obcí.

Svietidlo Metropole LED gen2 je navrhnuté tak, aby vyžarovalo nepriame,

symetrické, neoslňujúce svetlo zo svetelného zdroja skrytého na dne optiky. Svetlo

je nasmerované nadol pomocou horného reflektora, čím sa znižuje svetelné

znečistenie a zaisťuje sa, že svetlo smeruje presne tam, kde je to potrebné. Horný

reflektor tiež pomáha rovnomerne rozptyľovať svetlo a rozdeľuje mäkké, pohodlné

svetlo bez oslnenia. Obyvatelia nebudú rušení svetlom vyžarovaným zo svietidla,

pretože je možné jednoducho pridať mriežku, ktorá zabráni prenikaniu svetla do

okolitých domov. Metropole LED gen2 je k dispozícii v teplejších farebných

teplotách, ktoré minimalizujú rušenie nočnej divočiny a rešpektujú integritu

okolitého prostredia. Metropole LED gen2 je navrhnutý s ohľadom na obehové

hospodárstvo. Hliníkové časti sú vyrobené z 88% recyklovaného materiálu. Svietidlo

umožňuje modernizáciu a servis počas svojej životnosti. Na konci životnosti je

možné svietidlo rozobrať a diely recyklovať. Svietidlo Metropole LED gen2 je navyše

vybavené špičkovou zásuvkou s prípravou na systém Zhaga-D4i (ZD4i), vďaka čomu

je kompatibilné s pokročilými systémami riadenia osvetlenia s cieľom zvýšiť úsporu

energie, ako je napr. systém Interact.
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Všeobecné informácie

Kód radu svetelného zdroja LED25 [LED Module 2500 lm]

Počet jednotiek predradníka 1 jednotka

Vrátane napájača Áno

Typ systému svetelného zdroja LED

Servisná značka Áno

Hodnotový rebríček Výkon

Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené

servisovateľnými dielmi (tam, kde je to

možné): LED platňa, napájač, riadiace

jednotky, ochrana pred prepätím, optika,

predný kryt a mechanické diely

Záručná lehota 5 rokov

Hodnotenie trvalej udržateľnosti -

 

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor 0,075

Svetelný tok 1 828 lm

Náhradná teplota chromatickosti (nom.) 3000 K

Merný výkon (menovitý) (nom.) 85 lm/W

Index podania farieb (CRI) 80

Farba svetelného zdroja 830 teplá biela

Rozptyl svetelného lúča svietidla 130°

Typ optiky, exteriér Asymetrická

Účinná vystavená plocha 0,0590 m²

 

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie 220 až 240 V

Sieťová frekvencia 50 or 60 Hz

Počiatočná spotreba pri CLO 15.4 W

Priemerná spotreba pri CLO 15.6 W

Konečná spotreba pri CLO 15.8 W

Nárazový prúd 18 A

Čas zapínania 0,28 ms

Spotreba 15,8 W

Účinnosť (zlomok) 0.99

Zapojenie Voľný prívod/káble

Kábel 6,0 m kábel bez zástrčky

Počet produktov pri modeli MCB – 16 A,

typ B

30

Trieda ochrany IEC Bezpečnostná trieda II

Ochrana pred prepätím (bežný/

diferenciálny režim)

Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v

diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom

režime

 

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

Driver/napájacia jednotka/

transformátor

Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer

a stabilným svetelným výkonom (integrované)

Riadiace rozhranie Programovateľné (cez DALI alebo NFC)

samostatné stmievanie

Konštantný svetelný výkon Áno

DALI štandard DALI-2™

Vstavané riadenie Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer

s pevnými predvoľbami, verzia 2

 

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa Polykarbonát

Materiál reflektora Polykarbonát

Optický materiál Polykarbonát

Materiál optického krytu Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV

žiareniu

Materiál upevnenia Hliník

Farba telesa Číra

Montážne zariadenie Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm

Tvar optického krytu Kužeľový

Povrchová úprava optického krytu Číra

Celková výška 581 mm

Celkový priemer 484 mm

Krytie IP IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu

a odolnosť proti prúdu vody]

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK10 [20 J, odolné proti vandalizmu]

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa -

Štandardný uhol sklonu od bočného

otvoru

-

Montáž Vrchol stĺpa

Typ optického krytu Polykarbonátová optika/kryt

Čistá hmotnosť (kus) 6,200 kg

 

Núdzová prevádzka

Centrálna núdzová prevádzka Nie

 

Schválenie a použitie

Značka horľavosti -

Značka CE Áno

Značka ENEC Značka ENEC

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

Teplota okolia pri výkone Tq 25 °C

Rozsah okolitých teplôt –40 až +25 °C

 

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku +/-7%

Počiatočná chromatickosť (0.43,0.40) SDCM<0.003

Tolerancia spotreby +/-10%

Odchýlka poč. indexu podania farieb +/-2

 

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka

pri strednej užitočnej životnosti

100 000 h

10 %

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej

životnosti* 100 000 h

L97
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Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu BPS430LED25/830II S LO

CLODDF2ASDM10EC6K

Úplný názov produktu BPS430LED25/830II S LO

CLODDF2ASDM10EC6K

Úplný kód produktu 872016913170500

Objednávkový kód 13170500

Č. materiálu (12NC) 919008636803

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

EAN/UPC – produkt/puzdro 8720169131705

Čitateľ – počet balení v krabici 1

EAN/UPC – balenie 8720169131705

Kód radu produktov BPS430 [Metropole LED gen2]

Rozmerový obrázok
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Fotometrické údaje

Polar Normal (separate) - BPS430I - 919008636803

Metropole LED gen2
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