
Copenhagen City
Comfort LED small
BRS961 LED40/830 II DM32 9005 DDF12 10

Copenhagen City Comfort LED small, Urban road & street light,

29 W, 1244 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisk, Säkerhetsklass II,

IP66, STDE

Den ursprungliga Copenhagen-armaturen utformades i samarbete med

stadsarkitekturkontoret i Köpenhamn på 1960-talet. Tidlös ikon för stadsbelysning

som nu finns i tre versioner: Copenhagen LED gen2, som ger hög prestanda för

vägbelysning; Copenhagen City LED gen2, perfekt för stads- och bostadsområden

med fokus på visuell komfort och sammanhängande designspråk, Copenhagen City

Comfort LED som är skräddarsydd för känsliga innerstadszoner där det är viktigt att

kontrollera spilljus och säkerställa maximal visuell komfort. Serien finns i två

varianter – Copenhagen City Comfort (BRS862) och Xtra Comfort (BRS962) – och

erbjuder överlägsen ljuskomfort. Det säkerställer mild, icke-störande belysning och

förbättrar upplevelsen för boende i närheten. Xtra Comfort-versionen ger ännu

bättre kontroll över spridningen, vilket avsevärt minskar spilljus som faller mot

närliggande fasader i innerstadsmiljöer. Armaturen är byggd av hållbara material,

inklusive en biobaserat plaskupa samt återvunna aluminiumkomponenter, och bidrar

till att minska koldioxidutsläppen och stöder miljömedveten stadsplanering.

Armaturen finns med en eller två Zhaga-D4i (ZD4i) systemklara socklar, vilket gör

den framtidssäker och redo för smart city-applikationer som Signify Interact. Tack

vare användningen av plast är det övre uttaget sömlöst integrerat i armaturkupan

utan att kompromissa med armaturens stilrena design.
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Allmän information

Lampfamiljskod LED40S [LED module, system flux 4000

lm]

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Driftdon ingår Ja

Typ av ljuskälla LED

Värdetrappa Specifikation

Garantitid 5 år

Sustainability rating -

 

Ljusteknik

Uppåtriktat ljusflödesförhållande 0

Ljusflöde 1 244 lm

Korrelerad färgtemperatur (Nom) 3000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom) 61 lm/W

Färgåtergivningsindex >80

Ljuskällans färg 830 varmvit

Armaturens ljusfördelning -

Optiktyp utomhus Asymmetrisk

Effektiv projicerad yta 0,08 m²

 

Drift och elektricitet

Ingångsspänning 220-240 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

Ingående ström 18 A

Ingåendetid 0,28 ms

Effektförbrukning 29 W

Effektfaktor (fraktion) 0.97

Anslutning Flygande ledare/kablar

Kabel Kabel 10 m, utan stickkontakt

Antal produkter med MCB (16 A, typ B) 30

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass II

Surge Protection (Common/Differential) Standard överspänningsskydd +

elektrostatiskt urladdningsskydd kV

 

Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

Driftdon/strömenhet/transformator Strömförsörjningsenhet med

DynaDimmer

Konstant ljusflöde Nej

DALI-standard DALI-2™

 

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material Biobaserad polyeten

Material i reflektor -

Material i optiken – LOV Polymetylmetakrylat (PMMA)

Optisk kupa/linsmaterial – LOV Härdat glas

Fixation material Aluminium

Armaturhusets färg Svart

Monteringsenhet Ingång från sidan för en diameter på 48

mm

Optisk glaskupa/optikens form – LOV Konvex lins

Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV Klar

Total höjd 306 mm

Total diameter 380 mm

Kod för kapslingsklass IP66 [Dammtät, skydd mot

vattenstrålar]

Skyddskod för mekanisk påverkan IK08 [5 J slagtålig]

Standardvinkel för stolptoppsmontage -

Standardvinkel för sidoingång -

Typ av optisk kåpa Härdat glas

Nettovikt (styck) 4,600 kg

 

Nöddrift

Central nödbelysning Nej

 

Användning och godkännande

Säkerhetsmärkning, antändlighet -

CE-märkning Ja

ENEC-märkning -

EU RoHS-kompatibel Ja

Prestanda omgivningstemperatur Tq 25 °C

Omgivningstemperatur –40 till +25 °C

 

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde -10% / +10%

Initial kromaticitet (0.43, 0.40) SDCM <0.003

Energiförbrukningstolerans +/-10%

Init. Tolerans för färgåtergivningsindex +/-3

 

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd

på 100 000 tim

10 %

Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid

medellivslängd* på 100 000 timmar

L96

 

Produktdata

Beställningsproduktnamn BRS961 LED40/830 II DM32 9005

DDF12 10

Fullständigt produktnamn BRS961 LED40/830 II DM32 9005

DDF12 10

Full EOC 872016977703300

Beställningsnummer 919008636892

Materialnummer (12NC) 919008636892

Räknare – antal per förpackning 1

EAN/UPC - Produkt/fodral 8720169777033

Räknare - antal förpackningar per kartong 1

EAN/UPC - Hölje 8720169777033

Produktfamiljskod BRS961 [COPENHAGEN CITY XTRA

COMFORT  SMALL]
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Måttskiss

Fotometriska data

Polar Normal (separate) - 919008636892
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