PHILIPS

Lighting

EssentialForce

BRP230 LED30 NW 18W DMLN P7 0-10 SRG12KA

1, LED-HP | LED High Power, 18 W, Cinza

Com eficacia medida de até 150 Im/W e bom desempenho otico, a familia
EssentialForce assegura um bom investimento publico e atende aos padrdes de
aplicacao locais para iluminagao de rua.

Avisos e Seguranca
- Siga as instrucdes de montagem fornecidas pelo fabricante.

Dados do produto

Informacgoes gerais Area projetada efetiva 0,021 m?
Codigo da familia das LED-HP [LED High Power]
lampadas Dados elétricos e de operacao
Fonte de luz substituivel ~ Sim Tensao de entrada 120a 277V
Driver incluido Sim Line Frequency 50 to 60 Hz
Escala de valor Valor Corrente de irrupgao 15A
Tempo de irrupgao 220 ms
Dados técnicos de luz Consumo de energia 18W
Fluxo luminoso 3.000 Im Fator de poténcia (fracao) 0.92
Temperatura de cor 4000 K Conexao Cabos/fios suspensos
correlacionada (nom.) Cabo Cabo sem plugue com trés polos
Eficiéncia luminosa 167 Im/W Numero de produtosem 34
(nominal) (Nom.) MCB de 16 A tipo B
Color rendering index >70 Protecao/Classe IEC Classe de seguranca |
(CRI) Surge Protection Nivel de protecao contra sobretensao de até 10kV no modo
Numero de fontes de luz 1 (Common/Differential) diferencial e 10kV no modo comum

Difusédo de feixe da luzda -

luminaria Controles e dimerizacao

Regulavel

Sim
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Dados sujeitos a alteracao



EssentialForce

Controlador/fonte de

Regulacao da unidade da fonte de alimentacao

Aprovacao e aplicacao

alimentacao/ Intervalo de temperatura -5a 50 °C
transformador ambiente

Interface de controle Analogico

Emissao de luz constante N Desempenho inicial (compativel com IEC)

Dados mecanicos e de compartimento

Tolerancia do fluxo +/-10%

luminoso

Material do

compartimento

Aluminio fundido

Tolerancia de consumo de +/-10%

energia

Cor do compartimento Cinza

Dispositivo de montagem - Desempenho ao longo do tempo (compativel com IEC)
Comprimento geral 300 mm Vida util média L70B50 50.000 hora(s)

Largura total 107 mm

Altura geral 137 mm Dados do produto

Dimensées (altura x

largura x profundidade)

137 x 107 x 300 mm

Nome de produto da BRP230 LED30 NW 18W DMLN P7 0-10 SRG12KA

encomenda

Codigo de protecao de

entrada

IP66 [Protecao contra a penetracao de poeira, a prova de

jatos]

Nome do produto BRP230 LED30 NW 18W DMLN P7 0-10 SRG12KA

completo

Codigo de protecao

IKO8 [5 J com protec¢ao contra vandalismo]

Descricao do cédigo local LUMINARIALEDBRP230LED30ONWI18WDMLNP712KA

mecanica contra impactos Codigo de encomenda 919306032931
Angulo de inclinagao - N2 do material (12NC) 919306032931
standard no topo da Codigo local 919306032931

coluna

Angulo de inclinagao
standard na entrada

lateral

Numerador — Quantidade 1

por embalagem

Peso liquido (peca)

1,600 kg

Numerador SAP — 1

Embalagens por exterior
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