
SunStay
BRP710 LED30 WW 35MO PDIM30 BLE Solar

Iluminação urbana solar integrada, com bateria de fosfato de ferro de lítio, painel

solar e carregador integrados na luminária. Alumínio fundido em molde sob pressão

para robustez e longa vida útil. O suporte de montagem foi especialmente

concebido para permitir diferentes ângulos de inclinação, bem como montagem

lateral e no topo do poste.

Dados do produto

Informações gerais

Driver incluído Sim

Escala de valor Especificação

Período de garantia 3 anos

 

Caraterísticas técnicas da luz

Fluxo Luminoso 3.000 lm

Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 3000 K

Eficácia luminosa (nominal) (Nom.) 175 lm/W

Índice de Restituição Cromática (IRC) >70

 

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tipo de bateria Fosfato de ferro de lítio

Ampere-hora da bateria 20 Ah

Tensão da bateria 12.8 V

Ciclos de carga e descarga da bateria 2000

Tipo de painel Mono cristalina

Tensão do painel 17 V

Pico de potência do painel 35 W

Tipo de controlador de carga MPPT

Tipo de ligação de grelha Fora da rede

 

Controlos e regulação

Regulável Sim

Possibilidade de configuração Configurável

Interface de controlo BLE

Perfil do regulação solar 30% Dusk to dawn, 100% on motion.

( Sensor disabled for 5 Hrs, after 5 Hrs)

 

Características mecânicas e compartimento

Cor do compartimento RAL 7011

Comprimento global 684 mm

Largura total 369 mm

Altura total 156 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade) 156 x 369 x 684 mm

Material Alumínio fundido em molde sob pressão

Localização da bateria Inside Luminaire

Código de proteção de entrada IP65 [Proteção contra penetração de pó,

à prova de jato]

Código de proteção mecânica contra

impactos

IK08 [5 J protegido contra vandalismo]

Tipo de difusor ótico Tampa em policarbonato com

estabilização UV
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Peso líquido (Peça) 10,500 kg

 

Aprovação e aplicação

Marca CE Sim

Em conformidade com RoHS da UE Sim

Intervalo de temperatura ambiente 0 a +35 °C

 

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Vida útil média L70B50 50.000 h

 

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente para

carregamento

0 °C to +45 °C

Intervalo de temperatura ambiente para

descarga (quando a luz está ligada)

-20 °C to +35 °C

 

Dados do produto

Nome de produto da encomenda BRP710 LED30 WW 35MO PDIM30 BLE

Solar

Nome do produto completo BRP710 LED30 WW 35MO PDIM30 BLE

Solar

Código do produto completo 871951451726400

Código de encomenda 51726400

N.º material (12NC) 919515814301

Numerador – Quantidade por embalagem 1

EAN/UPC - Produto/caixa 8719514517264

Numerador – Embalagens por caixa exterior 1

EAN/UPC - Caso 8719514517264

Desenho dimensional

Dimensions
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