
BRP710 LED30 NW 60MO
PDIM30 BLE SOLAR EX

919515898031

SunStay — solarna latarnia uliczna typu „wszystko w
jednym”
W oprawę wbudowano zintegrowaną solarną latarnię uliczną z akumulatorem litowo-
żelazowo-fosforanowym, panel solarny i ładowarkę. Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy
zapewniający dużą wytrzymałość i długi czas użytkowania. Specjalnie zaprojektowany
wspornik do montażu na słupie umożliwia montaż pod różnymi kątami oraz montaż
poprzeczny i bezpośrednio na słupie.

Informacje ogólne

W zestawie sterownik Tak
Tier Specyfikacja
Okres gwarancji 3 lata

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny 3 000 lm
Skorelowana temperatura
barwowa (Nom)

4000 K

Skuteczność świetlna
(znamionowa) (Nom)

175 lm/W

Wskaźnik oddawania barw (CRI) >70

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Typ akumulatora Litowo-żelazowo-fosforanowe
Liczba amperogodzin
akumulatora

30 Ah

Napięcie akumulatora 12.8 V
Ilość cykli ładowania/
rozładowywania akumulatora

2000

Typ panelu Monokrystaliczne
Panel zasilania 17 V
Szczytowa moc w watach panelu 60 W
Typ sterownika ładowania MPPT
Typ podłączenia do sieci Bez połączenia z siecią
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Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Tak
Swoboda konfigurowania Możliwość konfiguracji
Interfejs sterownika BLE
Profil ściemniania oświetlenia
zasilanego energią słoneczną

30% Dusk to dawn, 100% on
motion. ( Sensor disabled for 5
Hrs, after 5 Hrs)

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu RAL 7011
Całkowita długość 684 mm
Całkowita szerokość 369 mm
Całkowita wysokość 156 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x
głębokość)

156 x 369 x 684 mm

Materiał Wysokociśnieniowy odlew
aluminiowy

Lokalizacja akumulatora Inside Luminaire
Kod stopnia ochrony IP65 [Zabezpieczone przed

przenikaniem kurzu,
strugoodporne]

Mech. kod ochrony przed
uderzeniami

IK08 [5 J ochrona przed
wandalami]

Typ klosza Kosz z poliwęglanu odpornego na
promieniowanie UV

Waga netto (szt.) 19,000 kg

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE Tak
Zgodność z normą UE RoHS Tak
Zakres temperatury otoczenia Od 0°C do +35°C

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z
normami IEC)

Średni okres trwałości użytkowej
L70B50

50 000 h

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia w
przypadku ładowania

0 °C to +45 °C

Zakres temperatury otoczenia w
czasie pracy (gdy światło jest
włączone)

-20 °C to +35 °C

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu BRP710 LED30 NW 60MO PDIM30
BLE SOLAR EX

Pełna nazwa produktu BRP710 LED30 NW 60MO PDIM30
BLE SOLAR EX

Kod zamówienia 919515898031
Materiał Nr (12NC) 919515898031
Numerator – Liczba sztuk w
opakowaniu

1

Numerator - Packs per outer box 1
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Rysunki techniczne

Powiązane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty Nazwa dokumentu Pobierz
Installation Instructions 441510923580-110-1-2k-3k-Rev-06.pdf Pobierz
Installation Instructions SUNSTAY-Solar-AIO-BRP710-INI-2.pdf Pobierz
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