PHILIPS

Halogen non-reflector

7724 EVA 100W GY6.35 12V

Kvartshalogenbrannare for lagspanning

Produktdata

Allman information

Anvandning och godkdnnande

Sockel GY6.35 CE-markning
Driftposition S90 [Staende +/— 90D eller Bas nedat
(BDH)] Produktdata
Livslangd vid 50 % bortfall (nom) 2000h Bestallningsproduktnamn 7724 EVA100W GY6.35 12V
Fullstandigt produktnamn 7724 EVA 100W GY6.35 12V
Ljusteknik Full EOC 871150040985050
Korrelerad fargtemperatur (Nom) 3300 K Bestéllningsnummer 923872517103
Fargatergivningsindex 100 Materialnummer (12NC) 923872517103
Raknare — antal per forpackning
Drift och elektricitet EAN/UPC - Produkt/fodral 8711500409850
Stromforbrukning 100 W Raknare - antal forpackningar per kartong
Spanning (nom) 12V

EAN/UPC - Hélje

8711500423276

Mekanik och armaturhus

Material i lampan

Kvarts-UV 6ppen

Nettovikt (styck)

0,003 kg
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Halogen non-reflector

Mattskiss
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7724 EVA 10,7 mm 29,65 30,25 30 1,30 mm 1,25 1,20 mm 44 mm

100w mm mm mm mm
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