PHILIPS

Halogéneo para
Aplicacoes Industrais
Microporjeccao

14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F

As lampadas nao reflectoras de halogéneo emitem uma luz de alta qualidade e sao
faceis de instalar, substituir e utilizar. Todas as lampadas nao reflectoras de
halogéneo incorporam uma lampada de quartzo sem distorcao e um
posicionamento preciso do filamento montado. Estas caracteristicas asseguram um
desempenho optimizado do feixe e uma emissao de luz consistente e elevada. Esta
disponivel uma vasta gama de poténcias, para uma grande variedade de aplicacoes,
incluindo sistemas de projeccao. Além disso, obtém todas as vantagens
comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso do espectro total e um
indice de composicao de cores (CRI) de 100 — o mesmo da luz natural e o melhor
que se pode obter. As lampadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca
quente confortavel e mantém a sua emissao de lumens, praticamente sem reducao,
ao longo da sua vida util.

Dados do produto

Informacdes gerais Funcionamento e carateristicas elétricas

Casquilho

G6.35

Consumo de Energia 95 W

Posicao de funcionamento

S90 [Em pé +/-90D ou Base para baixo
(BDH)]

Tensao (Nom.) 7V

Vida util até 50% de falhas (Nom.)

2.000 h

Caracteristicas mecanicas e compartimento

Material da lampada Quartzo UV aberto

Carateristicas técnicas da luz

Peso liquido (Peca) 0,004 kg

indice de Restituicdo Cromatica (IRC)
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Dados sujeitos a alteracao



Halogéneo para Aplicacoes Industrais Microporjeccao

Aprovacao e aplicacao

N.2 material (12NC)

924049819103

Marca CE

Codigo de encomenda local

34296

Numerador — Quantidade por embalagem

1

Dados do produto

EAN/UPC - Produto/caixa

8711500426673

Nome de produto da encomenda

14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F

Numerador — Embalagens por caixa exterior 100

Nome do produto completo

14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F

EAN/UPC - Caso

8711500426697

Cadigo do produto completo

871150042667350

Codigo de encomenda

42667350

Desenho dimensional
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Product
14623 95W
G6.3517V
1CT/10X10F

PHILIPS

D (max) L (min) L (max)
11.,5mm 31.5mm 32,25

mm
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P (max) P P (min) C(max)

1,05mm 1Tmm 0,95mm 50 mm
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