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PHILIPS

TS5 TuffGuard
recubierta

F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK

Al elegir la ldampara fluorescente Philips TuffGuard™ con tecnologia de ldmpara
ALTO®, reduces el impacto en el medio ambiente, al tiempo que el recubrimiento
ayuda a proteger a tus clientes, empleados y reputacion. Las [amparas fluorescentes
Philips TuffGuard™ cumplen con los requerimientos de sostenibilidad porque
reducen el impacto en el medio ambiente con un bajo contenido de mercurio, bajo
consumo y larga duracion. Los casquillos terminales ecoldgicos patentados
significan que utilizas la tecnologia de bajo mercurio ALTO. El recubrimiento grueso
de 16 mils de las ldmparas fluorescentes TuffGuard™ forma un sello de proteccion
de extremo a extremo, y su duracion esta garantizada durante toda la vida util
nominal promedio de la [dAmpara bajo ciertas condiciones

Advertencias y seguridad
- Se recomienda utilizar todas las lamparas HO unicamente en sistemas abiertos.

Datos del producto

Informacién general Operacion y aspectos eléctricos

Tapa-base G5 Consumo de energia 54 W
Funciones HO Alto® [High Output Alto] Corriente de la ldmpara (nominal) 0.455 A
Informacion técnica sobre la luz Controles y atenuacion

Cadigo de color 841 [CCT of 4100K] Regulable Si

Flujo luminoso 5,000 Im

Designacion de color Blanco frio (CW) Mecanica y carcasa

Temperatura de color correlacionada (nominal) 4100 K Forma del foco T5
Eficacia luminica (promedio) (nominal) 83 lm/W Peso neto (pieza) 0.001 kg
indice de produccién de color (IRC) 82
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T5 TuffGuard recubierta

Aprobacion y aplicaciéon

N.° de material (12NC) 927893184102
Contenido de mercurio (Hg) (nominal) 14 mg Numerador: cantidad por paquete 1
EAN/UPC: producto/caja 046677162986
Informacion del producto Numerador: paquetes por caja externa 40
Nombre del producto del pedido F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK EAN/UPC - Caja 50046677162981
Nombre del producto completo F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK
Cadigo del pedido 927893184102
Plano de dimensiones
Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)
F54T5/841/HO/ALTO TG 7mm  1,149.0 mm 11561 mm 1,153.7 mm 1,163.2 mm
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=l // [B a
A
B
Datos fotométricos
£ 500
@
o
£ 400
c
[te)
& 300
=
o
200
100
300 400 500 600 700 Anm
Spectral Power Distribution Colour - F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK
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Life expectancy diagram - 3 hour cycle
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Operating time (hours)

Operating time (hours)

Lumen Maintenance Diagram - F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK

Datos sujetos a cambios
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Lifetime

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

PHILIPS

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representacion ni garantia respecto

de la precision o integridad de la informacion incluida en el presente y no sera responsable de ninguna accion que se

tome sobre la base de esta. La informacién presente en este documento no esta pensada como una oferta comercial

y no forma parte de ninguin presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield www lighting.philips.com

Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. 2023, Mayo 15 - Datos sujetos a cambios



