PHILIPS

Base de 2 pines corta

PL-S

PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO

Las ldmparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los disefadores,
especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos
tamanos, configuraciones y aplicaciones. Con tantas luminarias elegantes
disponibles para complementar su pequeno tamano, la gran potencia luminica y la
tecnologia avanzada, las lamparas Philips Energy Advantage se estan convirtiendo
rapidamente en la opcion preferida cuando se requieren soluciones de disefio

elegante y de maxima eficacia.

Datos del producto

Informacion general

Controles y atenuacion

Tapa-base G23 Regulable No
Vida util para fallas del 50 % (nominal) 10,000 hora(s)
Mecanica y carcasa
Informacién técnica sobre la luz Peso neto (pieza) 32000 g
Cadigo de color 827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso 600 Im Aprobacion y aplicacion
Designacion de color Blanco incandescente Contenido de mercurio (Hg) (nominal) 1.4 mg
Temperatura de color correlacionada (nominal) 2700 K
Eficacia luminica (promedio) (nominal) 67 Im/W Informacién del producto
indice de produccién de color (IRC) 82 Nombre del producto del pedido PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO
Nombre del producto completo PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO
Operacion y aspectos eléctricos Cédigo del pedido 927901882721
Consumo de energia 87W N.° de material (12NC) 927901882721
Corriente de la lAmpara (nominal) 0.170 A Numerador: cantidad por paquete 1
EAN/UPC: producto/caja 046677148676
Numerador: paquetes por caja externa 10
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EAN/UPC - Caja

50046677148671

Datos sujetos a cambios



Base de 2 pines corta PL-S

Plano de dimensiones

D Product D (max) D1(max) A (max) B(max) C(max)
] -

PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO 28 mm 13 mm 129 mm 145mm 167 mm

[

Datos fotométricos

wW per 5 nm per Im

300 400 500 600 700 Anm

Spectral Power Distribution Colour - PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO
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Lumen Maintenance Diagram - PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO
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