PHILIPS

TUV PL-L

TUV PL-L 24W/4P 1CT/25

A TUV PL-L € uma lampada compacta UV-C (germicida) usada em equipamentos
profissionais de assepsia de agua e do ar. O tamanho compacto da lampada
possibilita a criacao de sistemas pequenos e proporciona liberdade de criacao. As
laAmpadas TUV PL-L oferecem saida quase constante de UV durante toda a vida util,
0 gue corresponde a certeza de assepsia e alta eficacia do sistema. Devido a base

simples, a substituicdo da lampada é facil.

Avisos e Seguranca

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and
remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do

not use a vacuum cleaner.

- DANGER: Risk Group 3 Ultra Violet product. These lamps emit high-power UV radiation that can cause severe injury to skin and
eyes. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Use only in an enclosed environment which shields users from the

radiation.

Dados do produto

Informacgoes gerais

Dados mecanicos e de compartimento

Casquilho 2G1

Peso liquido (peca) 82,000 g

Vida util (Nom.) 9.000 hora(s)

Aprovacao e aplicacao
Dados técnicos de luz Conteudo de mercurio (Hg) (Nom.) 4,4 mg
Deprecia¢ao na vida util 20 %

uv
Dados elétricos e de operacao Radia¢do UV-C a 100 h 7.6 W
Consumo de energia 24 W
Corrente de lampada (Nom.) 0,345 A Dados do produto
Tensao (Nom.) 87V Nome de produto da encomenda TUV PL-L 24W/4P 1CT/25

Nome do produto completo

TUV PL-L 24W/4P 1CT/25

Datasheet, 2023, Abril 15

Full EOC

871829121248500

Dados sujeitos a alteracao



TUV PL-L

Descricao do codigo local TUV PL-L 24W/4P 1CT/25 EAN/UPC - produto/caixa 8718291212485
Codigo de encomenda 927903204007 Numerador SAP — Embalagens por exterior 25
N2 do material (12NC) 927903204007 EAN/UPC - caixa 8718291212492
Codigo local 927903204007
Numerador — Quantidade por embalagem 1
Desenho dimensional
D1 Product Di(max) D(max) A(max) B(max) C(max)
TUV PL-L 24W/4P 1CT/25 18 mm 39 mm 290 mm  315mm 320 mm
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Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 24W/4P 1CT/25
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