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MASTER TL5 High G f
Output Secura

MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40

Tyto vysoce ucinné zarivky TL5 High Output Secura (pramér trubice 16 mm) jsou
vybaveny ochrannou vrstvou drzici sklo a dalsi komponenty zativky pohromadé

v pfipadé nahodného rozbiti vyrobku. Zafivky jsou snadno identifikovatelné pomoci
modrého krouzku na jednom konci. Oblastmi pouZziti jsou veskera mista, kde méze
dojit k naruseni provozu rozttisténim zarivky a dopadu na bezpecnost vyrobkl a
osob — naptiklad v potravinarském a napojovém prdmyslu. Tento svételny zdroj
splnuje standard HACCP a podporuje certifikaci HACCP.

Varovani a bezpecnost

- Je velmi nepravdépodobné, Ze by rozbiti zdroje mélo jakykoli vliv na vase zdravi. Pokud se zdroj rozbije, vyvétrejte mistnost po
dobu 30 minut a odstrante rozbité soucasti, idealné s pouzitim rukavic. Vlozte je do uzavieného plastového sacku a ten zaneste
do mistniho sbérného mista k recyklaci. Nepouzivejte vysavac.

+ Pro zachovani integrity povrchu se dlrazné doporucuje vyménit svételné zdroje Secura pfed nebo v momenté dosazeni udavané
zivotnosti (50 % selhani pfi tiihodinovém cyklu pfepinani).

Udaje o produktu

Obecné informace Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 4000 K
Patice krytky G5 Mérny vykon (jmen.) (nom.) 82 Im/W
Referenc¢ni méfeni toku Sphere Index podani barev (CRI) 80
Svételné technické Provozni a elektrické

Kod barvy 840 [CCT of 4000K] Spotieba energie 80,0 W
Svételny tok 6 550 Im Proud zdroje (jmen.) 0,530 A
Barevné konstrukce Studena bila (CW)

Jmenovita soufadnice chromati¢nosti na 0,38 Rizeni a stmivani

ose X Stmivatelné Ano

Jmenovita soufadnice chromati¢nosti na ose Y 0,38
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MASTER TL5 High Output Secura

Mechanické a materialy

Cely nazev vyrobku

MASTER TL5 HO SECURA 80W/840

Tvar zarovky T5 UNP/40

Celkova hmotnost (kus) 132,000 g Full EOC 871150095235655
Kod objednavky 95235655

Certifikace a pouziti Cislo materialu (12NC) 927929684018

Tr¥ida energetické ucinnosti G Cislovani — pocet v baleni 1

Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 1,2 mg EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8711500952356

Spotieba energie kWh/1000 h 80 kWh Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 40

Registracni ¢islo EPREL 423573 Pouzdro — EAN/UPC 8711500952363

Oznaceni a baleni

Objednaci nazev produktu

MASTER TL5 HO Secura 80W/840
UNP/40

Rozmeérové vykresy
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Fotometrické udaje
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Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
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Product
MASTER TL5 HO Secura
80W/840 UNP/40

D (max) A (max)

17 mm

B (max) B (min) C (max)

1449,0 mm 1456,1mm 14537 mm 1463,2 mm
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MASTER TL5 High Output Secura

Zivotnost
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Life expectancy diagram - 3 hour cycle Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

Life expectancy diagram - 12 hour cycle
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