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PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

A PL-Q egy magas hatasfoku, perec alaku kompakt fénycsé, amely jellemzden
diszvilagitast ado [ampatestekben hasznalhato. Mikdzben biztositja az
energiatakarékos mukodés minden elényét, egyuttal belséépitészeti szabadsagot is
ad a tervezoknek, kilondsen sik mennyezetek és fali ldAmpatestek esetén, alacsony
beépitési magassaganak és egyenletes fényének kdoszonhetden. A 4 érintkezéds
valtozat elektronikus elététtel torténd hasznalatra készult.

Figyelmeztetések és biztonsag

- A lampa fényének technikai és elektromos jellemzéit a mikodési korilmények, példaul a lampa kornyezeti hdmérséklete és
mukodési pozicidja, illetve a hozza kapcsolddd magas frekvenciads elétét is befolyasolja.

- A gyakori kapcsolgatas és a nem megfeleléen elémelegitett elektrodok csdkkentik a fénycso élettartamat.

- Nagyon valoszin(itlen, hogy a ldmpa 6sszetdrése hatassal lenne az On egészségére. Ha eltdrik egy lampa, szelléztesse a szobat
30 percig, majd lehetéleg kesztylben szedje 6ssze a darabokat. A torott ldmpat zart mGanyag zacskdban adja le
Ujrahasznositasra a helyi hulladékudvarban. Ne hasznaljon porszivoét!

Termék adatok

Altalanos informacio Szinvisszaadasi index (CRI) 81
Fejelés - foglalat GR10q
Fényarammérési referencia Sphere Mkdodtetés és elektronika

Teljesitményfelvétel 38,4 W
Technikai adatok Fényforras arama (névleges) 0,430 A
Szinkod 830 [CCT of 3000K]
Fényaram 2750 Im Vezérlok és fényer6-szabalyozas
Szinmegjeldlés Meleg fehér (WW) Szabalyozhato Igen
Szinérték X koordinataja (névleges) 0,44
Szinérték Y koordinataja (névleges) 0,403 Mechanika és tokozas
Korrelalt szinhémérséklet (névleges) 3000 K Nett6 tomeg (darab) 129,000 g
Fényhasznositas (névleges) (névleges) 75 lm/W
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Tanusitvany és alkalmazasi teriletek Full EOC 871150027172325
Energiatakarékossagi osztaly G Rendelési kod 27172325
Higanytartalom (Hg) (maximum) 3mg Cikkszam (12NC) 927939483040
Higanytartalom (Hg) (névleges) 4mg Szamlalé — mennyiség csomagonként 1
Energiafogyasztas kWh/1000 é6ra 39 kWh EAN/UPC - termék/csomagolas 8711500271723
EPREL-regisztracios szam 423615 Szamlalé — csomag kiilsé dobozonként 10

EAN/UPC - gyljtécsomagolas 8711500271648
Termékadatok
A termék megrendelési neve PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
Teljes terméknév PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

Méretezett rajza
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Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
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Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
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A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.
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