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PL-Q 4 kolikové G

PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q je u¢inna kompaktna ziarivka Stvorcového tvaru, ktora sa zvycajne pouziva

v dekorativnych svietidlach. Vdaka malej montaznej vyske a rovhomernému rozptylu
svetla ponuka energeticky ucinnu prevadzku a zaroven slobodu dizajnu najma pri
plochych stropnych ¢i nastennych svietidlach. Stvorkolikova verzia je ur¢end na
prevadzku s elektronickym predradnikom.

Varovanie a ochrana

- Technické a elektrické vlastnosti svetelnych zdrojov su ovplyvnené prevadzkovymi podmienkami, napriklad teplotou okolia
svetelného zdroja a prevadzkovou polohou, ako aj pouzitym vysokofrekven¢nym predradnikom.

- KratSia Zivotnost svetelného zdroja pri ¢astom zapinani a vypinani a v pripade nedostato¢ne predhriatych elektrod.

- Je velmi nepravdepodobné, Ze by rozbitie svetelného zdroja mohlo mat nejaky vplyv na vase zdravie. Ak sa svetelny zdroj rozbije,
miestnost 30 minut vetrajte a ¢asti svetelného zdroja odstrante, pokial mozno pouzitim rukavic. VloZzte ich do utesneného
plastového vrecka a odneste na recyklaciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepouzivajte vysavac.

Udaje o produkte

Vseobecné informacie Prevadzkové a elektrické

Patica GR10qg Spotreba 384 W

Referenény svetelny tok Sphere Prud svetelného zdroja (nom.) 0,430 A

Svetelné technické Ovladanie a stmievanie

Kod farby 830 [CCT of 3000K] Stmievatelné Ano

Svetelny tok 2750 lm

Oznacenie farby Tepla biela (WW) Mechanické casti a teleso

Chromaticka suradnica X (nom.) 0,44 Cista hmotnost (kus) 129,000 g

Chromaticka suradnica Y (nom.) 0,403

Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 3000 K Schvalenie a pouzitie

Merny vykon (menovity) (nom.) 75 Im/W Trieda energetickej ucinnosti G

Index podania farieb (CRI) 81 Obsabh ortuti (Hg) (max.) 3mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.) 4mg
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PL-Q 4 kolikové

Spotreba energie kWh/1 000 h 39 kWh C. materialu (12NC) 927939483040

Registracné cislo EPREL 423615 Miestny objednavkovy kéd PLQ388304P
Citatel — mnozstvo kusov v baleni 1

Udaje o produkte EAN/UPC — produkt/puzdro 8711500271723

Objednavkovy nazov produktu PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX Citatel — pocet baleni v krabici 10

Uplny nazov produktu PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX EAN/UPC - balenie 8711500271648

Uplny kéd produktu 871150027172325

Objednavkovy kod 27172325

Rozmerovy obrazok
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Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
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Zivotnost
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