PHILIPS

TL-D LIFEMAX Super

80

TL-D 36W/840 1SL/25

La lampara TL-D LIFEMAX Super 80 ofrece un mayor flujo luminoso por watt y una
mejor reproduccion de color que los colores estandares de TL-D. Ademas, tiene un
menor contenido de mercurio. La l[ampara se puede utilizar en luminarias TL-D

existentes.

Datos del producto

Informacion general

Mecanica y carcasa

Tapa-base G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] Forma del foco T8

Vida util para fallas del 50 % (nominal) 15,000 hora(s) Peso neto (pieza) 134400 g
Informacion técnica sobre la luz Aprobacion y aplicacion

Cadigo de color 840 [CCT of 4000K] Contenido de mercurio (Hg) (nominal) 2.0mg

Designacion de color

Blanco frio (CW)

Temperatura de color correlacionada (nominal) 4000 K Informacién del producto

Eficacia luminica (promedio) (nominal) 90 Im/W Nombre del producto del pedido TL-D 36W/840 1SL/25

indice de produccién de color (IRC) 82 Nombre del producto completo TL-D 36W/840 1SL/25
Full EOC 871150028561441

Operacion y aspectos eléctricos Cédigo del pedido 927982284040

Consumo de energia 36 W N.° de material (12NC) 927982284040

Corriente de la lampara (nominal) 0.440 A Numerador: cantidad por paquete 1

Voltaje (nominal) 103V EAN/UPC: producto/caja 8711500285614
Numerador: paquetes por caja externa 25

Controles y atenuacion EAN/UPC - Caja 8711500285898

Regulable Si
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Datos sujetos a cambios



TL-D LIFEMAX Super 80

Plano de dimensiones

i Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)
/ / — TL-D 36W/8401SL/25 28 mm  1,199.4mm 12065mm 12041mm 1213.6 mm
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Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/840 1SL/25
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