PHILIPS

Lighting

MASTERColour CDM-
R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27
PAR3OL 30D

Kompaktni keramicka halogenidova reflektorova vybojka s velmi vysokou uc¢innosti a
dlouhou zivotnosti, produkujici ostré zarive bilé svétlo s vynikajicim barevnym
podanim

Varovani a bezpecnost

- Pouzivejte pouze s elektronickymi pfediadniky

- Pfedfadniky musi obsahovat ochranu az do konce zivotnosti (IECKX61167, IECXN62035)

- PFi rozbiti zafivky je extrémné mala pravdépodobnost dopadu na zdravi. Pokud se zativka rozbije odstrante jeji zbytky, nejlépe v
rukavicich, a vyvétrejte mistnost na 30 minut. VloZte je do uzavieného plastového sacku a zaneste je do mistniho sbérného mista
k recyklaci. Nepouzivejte vysavac.

Udaje o produktu

Obecné informace Barevné konstrukce Studena bila (CW)

Patice krytky E27 Jmenovita soufadnice chromati¢nosti na ose X 0,371

Provozni poloha UNIVERSAL [Libovolna nebo univerzalni Jmenovita soufadnice chromati¢nosti naose Y 0,366
)] Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 4200 K

Cyklus zapnuti 1350 Mérny vykon (jmen.) (nom.) 71 lm/W

Referenéni méfeni toku Narrow Cone Index podani barev (CRI) 92

Zivotnost do 50 % poruch (jmen.) 15000 h Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti 75 %

(imen.)

Svételné technické Svételny tok v 90° kuzelu (jmen.) 4500 Im

Kod barvy 942 [CCT of 4200K]

Vyzafovaci thel (jmen.) 30 stupnt Provozni a elektrické

Svételny tok 4500 Im Spotieba energie 732W

Svitivost (jmen.) 13 500 cd Doba zahftivani do 60 % svétla 120's
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MASTERColour CDM-R Elite

Napéti (jmen.) 90V Znacka CE Ano
Rizeni a stmivani Oznaceni a baleni
Stmivatelné Ne Objednaci nazev produktu MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L
30D
Mechanické a materialy Cely nazev vyrobku MASTERColour CDM-R Elite 70W/942
Povrchova uprava zarovky Ciré E27 PAR30OL 30D
Tvar zarovky PAR30L Full EOC 871829165167300
Celkova hmotnost (kus) 0,225 kg Kod objednavky 65167300
Cislo materialu (12NC) 928053000630
Certifikace a pouziti Cislovani — po¢et v baleni 1
Tr¥ida energetické ucinnosti G EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8718291651673
Obsah rtuti (Hg) (max.) 6,6 mg Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 6
Obsabh rtuti (Hg) (jimen.) 6,5mg Pouzdro — EAN/UPC 8718291651680
Spotieba energie kWh/1000 h 74 KWh
Registracni ¢islo EPREL 473305

Rozmérové vykresy
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Product D (max) C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D 97 mm 123 mm

Fotometrické udaje
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MASTERColour CDM-R Elite

Zivotnost
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LDLE_CDM-R-E_0006-Life expectancy diagram Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
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