
MASTERColour CDM
MW Eco
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

Керамічні метало-галогенні лампи з прозорою трубчастою або овальною зовнішньою
колбою з покриттям, розроблені в якості більш ефективної альтернативи кварцовим
метало-галогенним лампам у наявному обладнанні.

Попередження та безпека
• Для використання з модулем регулювання, призначеним для ртутних або натрієвих ламп високого тиску із зовнішнім електродом
• Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров’ю. Якщо лампа розбилася, провітріть

приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і
передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

• Перезавантаження без вимкнення живлення може зайняти до 15 хвилин, тому рекомендовано використовувати електроди T15.

Дані про продукцію

Загальна інформація

Розташування виводів E40

Робоче положення P45 [Паралельне +/-45 градусів або

горизонтальне (HOR)]

Еталон вимірювання потоку Sphere

Термін служби до 50% відмов (ном.) 30 000 година (-н)

 

Світлотехнічні

Код кольору 842 [CCT of 4200K]

Світловий потік 35 400 lm

Позначення кольору Холодний білий (CW)

Координата хроматичності X (номінальна) 0,371

Координата хроматичності Y (номінальна) 0,366

Корельована колірна температура (ном.) 4200 K

Світловіддача (номінальна) (ном.) 98,06 lm/W

Індекс якості кольоропередачі (CRI) 88

Довжина дуги O (ном.) 11,9 mm

 

Експлуатаційні й електричні

Споживана потужність 361,0 W

Напруга (ном.) 123 V

 

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю Ні

 

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи Прозорий

Матеріал лампи Тугоплавке скло

Форма лампи Т46
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Вага нетто (шт.) 166,000 g

 

Затвердження й застосування

Клас енергоефективності F

Вміст ртуті (макс.) 48 mg

Вміст ртуті (ном.) 48,0 mg

Споживання енергії кВт/1000 год 361 kWh

Реєстраційний номер EPREL 2070942

Знак CE Так

 

Дані про виріб

Назва замовленого виробу MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842

E40

Повна назва виробу MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842

E40

Повний код виробу 871869664610600

Код замовлення 928070319230

Номер матеріалу (12NC) 928070319230

Чисельник — кількість в упаковці 1

EAN/UPC - продукт/упаковка 8718696646106

Чисельник — упаковок у зовнішній коробці 12

EAN/UPC - корпус 8718696646113
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MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40 47 mm 11,9 mm 161 mm 257 mm

Фотометричні дані
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Термін служби
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Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842

E40
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