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HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Kvarc kistulécsoves fémhalogén-lampak atlatszé kulsé buraval

Figyelmeztetések és biztonsag

- Csak teljesen zart lampatestben szabad hasznalni, még a tesztelés soran is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- A lampatestnek fel kell fognia a forré ldmpadarabokat abban az esetben, ha a lampa elpattanna.

- Nagynyomasu higanylampakkal valé hasznalatra tervezett el6téttel vald hasznalatra

- Nagyon valoszin(itlen, hogy a ldmpa 6sszetdrése hatassal lenne az On egészségére. Ha eltorik egy lampa, szelléztesse a szobat
30 percig, majd lehetéleg kesztylben szedje 6ssze a darabokat. A torott l@mpat zart mGanyag zacskdban adja le
Ujrahasznositasra a helyi hulladékudvarban. Ne hasznaljon porszivot!

Termék adatok

Altalanos informacio Miikodtetés és elektronika
Fejelés - foglalat E40 Teljesitményfelvétel 1980 W
Muikodési helyzet P75 [Parhuzamos +/-75D vagy Fesziiltség (névleges) 130V

vizszintes(HOR)]

Elettartam az 50%-os meghibasodasi aranyig 12 000 h Vezérlék és fényerd-szabalyozas

(névleges) Szabalyozhato Nem
Technikai adatok Mechanika és tokozas

Szinkéd 646 [CCT of 4600K] Fényforras kialakitasa Atlatszo
Szinmegijeldlés Hideg fehér (CW) Fényforrasbura formaja T100
Szinérték X koordinataja (névleges) 375 Nett6 tomeg (darab) 569,000 g
Szinérték Y koordinataja (névleges) 385

Korreldlt szinhémeérséklet (névleges) 4200 K Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek
Fényhasznositas (névleges) (névleges) 95 Im/W Higanytartalom (Hg) (névleges) 155 mg
Szinvisszaadasi index (CRI) 63 Energiafogyasztas kWh/1000 éra 2178 kWh
O ivhossz (névl.) 89 mm CE jeldlés lgen
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Termékadatok Szamlalé — mennyiség csomagonként 1
A termék megrendelési neve HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 EAN/UPC - termék/csomagolas 8711500183767
Teljes terméknév HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 Szamlalé — csomag kiilsé dobozonként 4
Full EOC 871150018376745 EAN/UPC - gytijtécsomagolas 8711500183774
Rendelési kod 18376745
Cikkszam (12NC) 928073609231
Helyi kod HPIT2000
Méretezett rajza
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