PHILIPS

MASTERColour CDM-
R Elite

MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30OL 10D

Kompakt, keramisk metallhalogenurladdningslampa med mycket hog effektivitet
och lang livslangd som ger gnistrande vitt ljus med hog fargatergivning

Varning och Sakerhet

- Anvand endast elektroniska driftdon

- Driftdonet maste ha s.k. end-of-life skydd (IEC61167, IEC 62035)

- Om en lampa gar sonder ar det ytterst osannolikt att det har nagon inverkan pa din halsa. Om en lampa gar sénder, vadra rummet
i 30 minuter och avlagsna delarna, anvand garna handskar. Lagg dem i en forsluten plastpase och ta den till din lokala
atervinningscentral. Anvand inte dammsugare.

Produktdata

Allman information Ljusutbyte (markvirde) (nom) 69 Im/W
Sockel E27 Fargatergivningsindex 91
Driftposition UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)] LLMF vid slutet av nominell livsldngd (nom) 80 %
Driftcykel 1350 Ljusflode i 90° Cone (méarkvarde) 2400 Im
Matreferens for ljusflode Narrow Cone

Livsldangd vid 50 % bortfall (nom) 15000 h Drift och elektricitet

Stromforbrukning 39,1W

Ljusteknik Uppvéarmningstid till 60 % ljus 120's
Fargkod 930 [CCT of 3000K] Spanning (nom) 88V
Spridningsvinkel (nom) 10°

Ljusfléde 2400 Im Styrenheter och dimring

Ljusstyrka (nom) 49 000 cd Dimbar

Fargbeteckning Varmvit (WW)

Kromaticitetskoordinat X (nom) 0,434 Mekanik och armaturhus

Kromaticitetskoordinat Y (nom) 0,398 Ljuskéllans ytbehandling

Korrelerad fargtemperatur (Nom) 3000 K Lampform
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MASTERColour CDM-R Elite

Nettovikt (styck) 0,220 kg Fullstandigt produktnamn MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Full EOC 871829124192800
Anvandning och godkdnnande Beskrivning av lokal kod 8348210
Energieffektivitetsklass G Bestallningsnummer 928108100630
Kvicksilverinnehall (Hg) (max) 4,7 mg Materialnummer (12NC) 928108100630
Kvicksilverinnehall (Hg) (nom) 47 mg Lokal kod 8348210
Energiférbrukning kWh/1 000 tim 40 kWh Raknare — antal per férpackning 1
EPREL-registreringsnummer 473362 EAN/UPC - Produkt/fodral 8718291241928
CE-markning Ja Raknare - antal forpackningar per kartong 6

EAN/UPC - Hélje 8718291241935
Produktdata

Bestdllningsproduktnamn

MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
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Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
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LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR3OL 10D
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