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Lighting

MASTERColour CDM-

R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27

PAR3OL 30D

Kompakt, rendkivili hatasfoku és hosszu élettartamu keramia kistlécsoves

fémhalogén reflektorlampa, amely ragyogo, kivalo szinmegjelenitést fehér fényt ad

Figyelmeztetések és biztonsag

- Csak elektronikus kapcsoloberendezéssel hasznalja
- A kapcsoloberendezésnek elhasznalodasvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)

Termék adatok

Altalanos informacio Korrelalt szinhémérséklet (névleges) 3000 K
Fejelés - foglalat E27 Fényhasznositas (névleges) (névleges) 70 Im/W
Muikodési helyzet UNIVERZALIS [Barmelyik vagy Szinvisszaadasi index (CRI) 92

univerzalis (U)] Fényero-r adas (LLMF) a névleg 80 %
Kapcsolasi ciklus 1350 élettartam végén (névleges)
Fényarammérési referencia Narrow Cone Fényaram 90°-os kupban (névleges) 4500 Im
Elettartam az 50%-o0s meghibasodasi aranyig 15000 h
(névleges) Miikodtetés és elektronika

Teljesitményfelvétel 732W

Technikai adatok Felfutdsi idé 60%-o0s fényaramig 120s
Szinkéd 930 [CCT of 3000K] Fesziiltség (névleges) 86V
Sugarzasi szog (névleges) 30 fok
Fényaram 4500 Im Vezérlék és fényer6-szabalyozas
Fényerdsség (névleges) 14 000 cd Szabalyozhato Nem
Szinmegjelolés Meleg fehér (WW)
Szinérték X koordinataja (névleges) 0,434 Mechanika és tokozas
Szinérték Y koordinataja (névleges) 0,398 Fényforras kialakitasa Atlatszo
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MASTERColour CDM-R Elite

Fényforrasbura formaja PAR30L Teljes terméknév MASTERColour CDM-R Elite
Nett6 tomeg (darab) 0,220 kg 70W/930 E27 PAR30L 30D
Full EOC 871829124188100

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek Rendelési kod 24188100
Energiatakarékossagi osztaly G Cikkszam (12NC) 928109400630
Higanytartalom (Hg) (maximum) 6,6 mg Szamlalé — mennyiség csomagonként 1
Higanytartalom (Hg) (névleges) 6,6 mg EAN/UPC - termék/csomagolas 8718291241881
Energiafogyasztas kWh/1000 é6ra 74 kWh Szamlalé — csomag kiilsé dobozonként 6
EPREL-regisztracios szam 473365 EAN/UPC - gyljtécsomagolas 8718291241898
CE jelolés Igen
Termékadatok
A termék megrendelési neve MC CDM-R Elite 70W/930 E27

PAR30L 30D

Méretezett rajza

D Product D (max) C (max)

.

MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D 97 mm 123 mm

Fotometriai adatok
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Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L
30D
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MASTERColour CDM-R Elite
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LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
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