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MASTER SON-T PIA F
Plus

MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

Vysokotlaka sodikova vybojka s trubkovitou vnéjsi barikou, vysokym svételnym
tokem a nejdelsi spolehlivou Zivotnosti

Varovani a bezpecnost

- Ovladaci prediadniky musi obsahovat ochranu az do konce zivotnosti (IEC60662, IEC 62035)

- Je velmi nepravdépodobné, Ze by rozbiti svételného zdroje mélo jakykoli vliv na vase zdravi. Pokud se svételny zdroj rozbije,
vyvétrejte mistnost po dobu 30 minut a odstrarte rozbité soucasti, idealné s pouzitim rukavic. Vlozte je do uzavieného plastového
sacku a ten zaneste do nejblizsiho sbérného mista k recyklaci. Nepouziveijte vysavac.

Udaje o produktu

Obecné informace Provozni a elektrické

Patice krytky E40 Spotfeba energie 264 W

Provozni poloha UNIVERSAL [Libovolna nebo univerzalni Napéti (jmen.) 109V
(V]

Referenéni méFeni toku Sphere Rizeni a stmivani

Zivotnost do 50 % poruch (jmen.) 36 000 h Stmivatelné Ano

Svételné technické Mechanické a materialy

Kod barvy 220 [CCT of 2000K] Povrchova uprava zarovky Ciré

Svételny tok 33000 Im Tvar zarovky T46

Jmenovita soufadnice chromati¢nosti na ose X 0,535 Celkova hmotnost (kus) 161,000 g

Jmenovita souradnice chromati¢nosti naose Y 0,420

Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 2000 K Certifikace a pouziti

Mérny vykon (jmen.) (nom.) 125 Im/W TFida energetické ucinnosti E

Index podani barev (CRI) - Obsah rtuti (Hg) (max.) 15,1mg

Délka oblouku O (jmen.) 64 mm Obsah rtuti (Hg) (ijmen.) 15,1mg
Spotieba energie kWh/1000 h 257 kWh
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MASTER SON-T PIA Plus

Registracni ¢islo EPREL 1436305 Cislo materidlu (12NC) 928144709230
Znacka CE Ano Mistni kod SONT250PIA
Cislovani — pocet v baleni 1
Oznaceni a baleni EAN/UPC — vyrobek/pouzdro 8711500179876
Objednaci nazev produktu MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12 Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 12
Cely nazev vyrobku MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 Pouzdro - EAN/UPC 8711500182937
1SL/12
Full EOC 871150017987615
Kod objednavky 17987615
Rozmérové vykresy
Product D(max) O L C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12 48mm  64mm 158 mm 257 mm
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Fotometrické udaje
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Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
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Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E E40

1SL/12
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MASTER SON-T PIA Plus

Zivotnost
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SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
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